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Anordningar tor virme
och vatten.

Betraffande denna fraga mnehaller det
fortjanstfullt
nadskonsten,. av B, Kjellin och 0, Hoker-

redigerade arbetet - DBygg-
berg foljande resonemangsyvis givna an-
VISIINZar,

Da det galler uppviarmmng av en bygg-
b nad, har man att vilja pa ett flertal olika
anordningar.

Den gamnla och hanshe enklaste anord-
uppvirnmingen medels direki
Emellertid borjar ett dyvliki

ningen  ar
appen spis.
uppvarmmngssatt  for bygemader bl mes
oot mer omodernt, men det har sitt stora
beriittigande, da det giller att anordna en
eldstad 1 en vaning med varmeledning, Hy-
resghsterna 1 ett  viirmeledningshus upp-
stalla namligen girna krav pa en direkt
eldad varmekilla, dar de sjalva kunna an-
ordna en brasa vid sadan tidpunkt, da viir-
meledningen ¢j ar 1 gang, eller da de dnska
njuta ay att se flammmorna och gliden 1 Jden
gppna spisen. Med den daliga chonomi, som
firefinnes 1 en Gppen murad spis var det
givet, att man pa platser, dir brinsletill-
gangen ej var sa riklig, maste se till att fa
en létire virmekilla. Den Oppna spisen
har darfor utvecklais till den s, k.
spisen for att sedermera eftertriidas av ka-

ror-
kelugnar.  Utvecklingen ledde sedermera
fill alika slag av jarnkaminer och 1 sista
hand till den centrala uppvarmmningen, ut-
fiird antingen som luft-, ang- eller varm-
vattensysten,

I nuvarande tid ir det nog endast 1 en-
staka fall, sum den dppna spisen anvindes
som direkt uppvirmningsorgan, pa gruml
1xir

finnes veh anviindes, dr dels 1 skogstrakter-

av dess dalign virmeckonom, den
na dar man ¢j i sa hig grad behdver tianka
pa brinsleekonomien, och dels pd sadana
hall, dar

skull hava rad att kosta pa sig en brasa i

man anser sig for trevnadens
appen  spis,

Det mera ckonomiska uppvarmningssy-
stemet, som tidigare 1 stor utstrickning
undantriingt de dppna spisarna ar kakel-
waien.  Jamiord med en dppen spis har ka-
kelugnen en betvdande dOverligsenhet ur
virmeekonomisk  svnpunkt,  Adt
siffror for skillnaden 1 driftsckonomi mel-

Jan dessa bada dr knappast mojligt, da ol

ANV

ka forhallanden meditra hilgst olika resul-
tat. Kakelumnens Overligsenhet gentemol
den dppna spisen ur driftsekonomisk syn-
punkt kan emellertid ¢j bestridas.  Kakel-
uenen har Jirfor sedan langa tider tillbaka
blivit en virmekilla som allmiinheten gar-
na riknat med, da det gillt bostadshus.
Efter eldning av en brasa 1 en Oppen
spis har man i allmiinhet att rikna med att

Trappor,
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Golv, Beklidnader, Fonsterbinkar, Spislar m. m.
och polerat utforande.
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Berga Mek. Stenhuggeri, Kumla

Telefon: Hillabrottet n.or 1.

viarmeay givningen fran spisen, sedan brasan
ar utbrunnen, ar yvtterst nununal, Det skul-
le tarvas ofanthigt stora Dbranslemiangder
for att magasinera nagon storre kvantitet
varme 1 murverket hos en Oppen spis. ka-
kelugnen med sina upp- och nedgaende
vohkanaler utnyttjar och magasinerar 1 Le-
tvdligt hivgre grad de ayvgaende rokgasernas
viirme, varfor kakelugnen efter slutad eld-
ning verkar som en virmeackumulator, som
en langre tid avgiver viirme till rummet.

I vart land med dess kalla Klimat bley
det emellertid nodvindigt att sOka erhalla
ett  uppvirmmingsorgan, som iven under
witterna, da man ej kunde ombesirja eld-
Kakel-

ugnen gjorde ett visst ansprak pa att moi-

ning, forsag rummen med varme,
svara ett dyvlikt uppvirnmmgsorgan, men
den var dock ej idealet, ty oftast var den
kall pa morgonen.  Uppvarmmingstehniker-
na riktade da sin uppfinnarefdrmaga pa att
iramstalla  ett SOM1
shulle kentinuerligt kunna halla uppyarn-
Detta ledde till

UPPYVArmNINgsOrgan

ningen 1 gang dygnet runt.
konstruktionen av ettt flertal olika jarn-
och  platkaminer, vilka med anvandandet
av antracit och koks hade formiza att haldla
eld och salunda dven viirme natten Over.
Det finnes ett flertal dyvhika goda kaminer
som, placerade i hallen i en vaning, 1 mye-
ket stor utstrickning kunna uppyviirma «den-
na.  Emellertid 4r man numera ej fullt he-
laten med de ovan angivna lokala uppyarm-
ningskillorna, dels emedan de krava ratt
stor och omstindliy skitsel, och dels eme-
dan man ej girna vill hava briinsle uppe 1
Wwen om ringa brinsleky antited
dock kaminerna

VINInsen.
skulle
damm- och smutshildning med flera andra
Dretta har medfdrt, att en wirme-

atga,  Iororsaka
ohehage.
contral fhirlagts 1 Killaren, varigenom var-
men sedan ledes till varje rum, antingen

det nu gillt en stirre eller mindre hyvgy-

(renuom forligeningen av viirmecen-

naudl,
tralen 1 killaren kunde brinslet aven leve-
reras «Jir, man fick endast en virmekilla
att skota, och driften forenklades h{'r;;:‘-’[ he-
tvidligt,

Vi odro sa inne pa de coniraly wppodarm-
ningsanordningarna. Man kan utan vidare
saga, att amerikanarne aro foregangsman
pit detta omrade och att vi lanat deras idéer
samit att vi hiigst betyvdhigt dverflyglat vara
laromastare,  Amenkanarnes forsta cen-
trala uppviarmming utgjordes 1 allmanhet
annu  for
var det 1 Amerika ratt

av  varmluftsanlaggningar  och

tillbaka

att centraluppvirmningen 1 villor

nigTa ar
vanlhot,
utfordes som varmluftsanlagemingar,  =yv-
stemet hade ofuntligt stora nackdelar, 1 det
att luften intogs fran garden, passerade ge-
nom nagot Juftuppsarmningsorgan 1 ko-
ket, som vanliven var beliget 1 Killaren,
for att sedan genom plattrummor ledas till
resp. rum, Fa grund av mindre lampliga
anordnimgar folpde garna matos med den
varmia luften upp 1 rummen, varjamte lju-
det fran Killarvaningen latt dverfardes till
resp. rum,

I vart land dvergick man redan tudigt tall
¢, k. kaloriferanligeninzar eller centrala
viarmekamrar,  Men dessa hade den nack-
delen att ofta overhetta luften, varjamte
de voro hesvirliga att skita och rilt ofta
beroende av den ridande vindriktningen.
Varmluftsanligeningarna 1 vart land ha i
allmiinhet ej anviints fir mindre anligg-
ningar, uian oftast da det gallt storre loka-
ler, sasom skolor, samhingslokaler, kyrkor
ete.  Det torde numera finnas higst fi an-
ligeningar {0r varmluft, vilka dro utforda
pa det ovan beskrivna sittet  Over huvud

taget  torde det knappast finnas nagra

varmluftsystem, som iro avsedda {0r bo-

stadsrum, utan Jir uppvirmning  medels
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varmluft forkommer i vart land, giller det
enbart stirre lokaler.

Unvecklingen pa viirme- och ventilations-
omridet har under senare ar dven gjort
betvdande framsteg. Kaloriferer forekom-
ma nistan aldrig, och virmekamrarna ha
forminskats till ett mi-

fran stora salar

mimum.  Radiatorer och kamflinsrir fore-
komma numera yviterst sillan 1 en varme-
kammare, utan man har Overgatt till s, k,
som  kriava vtterst

lamellbatterier, g

plats.  Vanligen anvindes uppvirmd lufl
endast fiir lokalers ventilering, och luften
passerar da ovan angivina lamellbatterier,
dir den viirmes till lamplig temperatur,
varefter den medels flikt eller pa annat
Sitt inpressas i lokalen.  De hir angivna

lamelllatterierna  kunna  varmas antingen

medels ligtrveksanga  eller  varmvatten.
SQum forut angivits dr varmluftsuppyarm-
ningen, i det giller direkt uppvirmmng
ay ett rum, numera séillan det system som
anviindes.  Uppviirmningen av sjilva lo-
kalen dir i de flesta fall haserad pa lokala
virmeelement, vilka erhalla sin viirme frin
en central i Killaren eller eventuellt annan
plats.  En dilik virmecentral kan antingen
vara baserad pa lagtrveksanga eller varm-
vatten. Ligtryeksingan var till for endast
nagra fa ar sedan en betvdande faktor in-
om uppvirmmingstekniken.  Under svunna
ar har den emellertid blivit mer och mer
undantringd av varmvattensyvstemet. Lag-
trvcksiangan har en temperatur av ¢ 1007,
di diremot medeltemperaturen i varmyvat-

ten haller sig omkring >0 och lagre. Detta

gor alt varmvattensystemet alstrar behag-
ligare virme 1 ett bostadsrum pa erund
av den Kgre temperaturskillnaden mellan
rumsluften och temperaturen i virmeele-
mentet, in fallet ir vid en lagtryecksing-
virmeledning. Varmvattnet har darfér
sakta och sikert marscherat fram samt ta-

git loven av lagtnyveksamgan., lLagtryeks-
angan kan dock ha sitt berfithigande pa sir-
skilda platser dels 1 vissa fall da det giller
varmluftshatterier och dels dven vid be-
redning av varmmvatten {0r bad ete, Emel-
lertid firekommer varmvatinet oftare, ut-
omt 1 ovan sagda fall, pa grund oy att det
ar Littare att skita och reglera en varmvat-
tenpanna an en lagtryvekspanna,

et uppniirmningssvstem som  {6r  niir-

varande kan vara det ledande ar
Ett dvlikt syvstem dir

baserat pia sjialvtryek, vilket astadkommes

=t

VAT, :|t{vr:|1!~=._".':-'~tt‘]l]1.'l ¢

cenom att vattnet 1 pannan upphettas samt
tryvckes uppat 1 stiglednmingen pa grund av
skillnaden i specifik vikt mellan satinet |
denna och returledningen.  Det 1 returled-

ningarna  befintliza  vattnet aterfores till

pannan, uppvarmes samt | tryckes uppat,

Avkyl

ningen av det uppvirmda vattnet sker i

varefter cirkulationen iar 1 gang.

viarmeelementen vilka dro placerade 1 de
rum som skola upvirmas., A varje ele-
ment eller radiator placeras regleringsven-
tiler samt s. k. returkoppling och Iuftskruv,

'Or att e

systemet vid  eventuell av-

stingming av radiatorerna med atfoljande
hilere viirmegrad 1 pannan skall sprangas
somder, maste pannan vara forsedd med
ett karl, dir vattnet har miajhghet att ut-
videa sig samt rinna av vid utvidgningen,
Dletta expansionskiirl placeras vanhgen &
en  angvirmeledning,

vinden.,  Giller  det

maiste det ven finnas ett sarskilt siaker-

hetskirl eller sikerhetsventil for  event.

dvertrvek 1 pannan,  Dylika sikerhetsven-
tiler anbringas vanligtvis 1 pannrummet,
Pannorna utgoras 1 vanliga fall av gjut-
na sektionspannor, av vilka flera olika fa-
1 enstaka fall fo-
vilka
dock ej kunna anses lampliga, utom da det
willer sirskilt stora anliggningar, varvid

brikat och tvper fimnas.

rekomma  dven  smidesjarnpannor,

FLODQUIST & C:0 A-B.

e L T s g
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Begér brochyr och prislista fran ensamférséljaren:

plattjockleken a panmorna Llir sa pass he-
tydande, att fratningen och  avrostningen
€] spelar sa stor roll,

Radiatorerna utféras numera saval an
forra

aro mera rosthestandiga, da diiremot smi-

Cgjutjam som  smidesjarnplat.  De
desjarnet, sa vitt det ey giller rostfritt si-
dant, har stirre benagenhet pa anfriitning.
Emellertid ar rostfaran, da det giller en
varmvattenanliggning, av ringa eller ing-
en betvdelse, sa snart viarmelednimmgssyste-
met ¢ behdver avtappas.
som finnes 1 ett varmvattensystem och som

Den luftmingd,

iramkallar eventuell rostning, avear namli-
gen genom expansionskiirlet eller luftskru-
ven vid vattnets uppvirmning. Sedan luf-
ten ar urtappad ur ett dvlikt svstem har
man ingen anledning att hefara rostning.
Det dir dirfor av vikt, att
virmesvstem aldrig avtappas, utan att luf-
ten sedan genast avskaffas. Det finnes
redan nu anliggningar med platradiatorer,
vilka varit i bruk i 15 ar utan anmiarknmng,
en ansenlig tid om man hetiinker, att roren
aro utforda av smidesjirn, visserligen med
tjockare gods dn  nutida
Platradhatorerna ha jamfort med de gamla
gjutna radiatorerna betvdligt mindre vat-
tenméangd samt dro betvidligt lattare, vilket
ar av stor fordel savil vid montaget som
Dessutom

vatinet 1 ett

platradiatorer.,

fir belastnmingen 1 byvggnaden,
atgar betvdligt mindre vattenmangd for att
fvlla ett svstem, dar plitradiatorer finnas,
gentemot ett med gjutjarnsradiatorer av
den gamla modellen. Numera finnes iiven
en ny. sort av gjutna radiatorer med lagre
vikt och mindre vattenrvmd, vilka starkt
konkurrera med plitradiatorerna.

Bland faktorer, som
till att virmeledningen fatt en sa betyvdande
spridning, som den nu har, ir att man har
sa stora mijligheter att reglera densamma.
- A varje modern virmeledning finnes, om
- et giller varmvatten, en termometer, eller
om det giller ligtrycksanga en manometer.
Dssutom  finnes automatisk dragregulator,
<1 att man for varmvattenledningen kan
den temperatur,
For lag-

andra medverkat

mstalla draget for just
man Onskar a vattnet 1 stigroret,
trycksangviarmeledningen verkar regulatorn
s, att draget strypes, di det tryck uppnas,
~ fir vilket anliggningen skall arbeta. Av
foregiende framgir, att ligtry cksingan ej
kan regleras under den viirmegrad, ingan
har vid det tryvck, anliggningen ar konstru-
erad fiir, da diremot varmvattenviirmeled-

ningen kan regleras inom  ytterhgt vida

eranser.  Dada slagen av virmelednmgar
mdelas genom avstingningsventiler 1 grup-
per, vilka oberoende av varandra kunna
avstangas och avtappas om fel skulle upp-
Alla lednmingar 1

kallare samt 1 shtsar och trosshottnar ete,

sta 1 nagon viss sektion,
isoleras  omsorgsfullt ol undvikande  ay
onodiga varmeforluster.  \v vitersta vikt
ar, att varmeledningen ar noggrant och vil
placerad samt omsorgsfullt och pa teore-
skt riktigt satt beriknad,
det ofta mot detta, 1 manga fall beroende
Det ar

Tyviirr syndas
pa missriktad sparsamhet. namli-
ven alldeles oriktigt att, som mangen tror,
vilken smed eller annan hantverkare som
"elst kan berdkna och utfira en virmeled-
Ar planligeningen, beriikningen el-
felaktigt, har bestillaren

P

ingen nvita av sin virmeledning och far

ning.
ler utforandet

hetala  drvga omkostnader 1 brinsleatgang
och dndring av anliggningen,

I Orutom
forekommer
clektricitet.

angivna  uppvirmningssystem
u[np\'iirlmling med  gus  och

Petraffande gasen ar det endast i un-
dantagsfall, som man kopplar upp en gas
maskin, utom pa sadana platser, diar det ar
snart sagt omdjligt att anordna uppvarm-
ning medels varmvatten eller anga. Dy
lika platser kunna ju finnas, exempelis
ett avskilt rum eller dylikt,

Aven elektrisk uppvirmming forekom
mer i en del fall, om ock sparsamt. Savil
denna som gasen stiller sig namligen gent-
emot kol och koks synnerligen dyvrbar. Den
elektriska energien miste niamhgen vara
myeket hillig for att kunna anviindas {01
uppvirmningsindamal, och den firekom
mer knappast pia andra platser an dar Over-
skottsenergi finnes, Det gives dock en del
fall, exempelvis i kyvrkor, som endast an-
viindas en eller hogst tvii gianger i veckan,
dar elektrisk uppvirmning kan anviindas,
utan att omkostnaderna for uppvirmning-
en stilla sig allt for hoga. Det torde dar-
fiir ej vara nidvindigt att nirmare inga
pa uppvarmningsanordningen med gas el
ler elektricitet.

Det ar férut framhallet, att konstruk-
tionen av virmeledningar bhor Overlamnas
till en expert, och dii denna givetvis iven
filljer utvecklingen pa de olika omradena,
har han stirsta méjligheten att giva byge-

herren de basta upplysningar om vilka ap-

parater, som bhira komma till anviindning,
for att anlaggningen skall funger; pieett
fullt till fredsstillande sitt,
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