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ARO VARA FONSTERTYPER FORALDRADE?

Av Matis A. Stensirém.

Frimmande arkitekter och byggexperter ha mer &n
en ghng uttryekt sin forvining dver att de inte funnit
mer att Liva hiir i Sverige om hur man bygger varma
bostiider,

Sverige fir ett kallt land — ofta finnu kallare i unt-
linningars fantasi fin det ir i verkligheten — och dir-
fir har det ofta hiint, att friimlingarna stillt foryviint-
ningar pa att hiir f4 se mycket nytt betriiffande viirme-
teknik, husisolering och dragfri ventilation, Men de
ha blivit besvikna, Niistan pi samma sitt som vi sjilva,
niir vi resa till Sédern och instiilla oss pd att slippa
frvsa.

Numera kan det nog hiinda, att vi ha ett oeh annat
att visa frimlingarna pd virmeteknikens omride, och
iiven betriiffande husisolering ha de senare dren bringat
dtskilligt nytt, men denna utveckling har kommit sent
och allijiimt skola utlinningarna finna en del att for-
undra sig over,

Jag minns en framstiende utliindsk arkitekt, som
ging pa ging kom tillbaka till viira finster. Han var
artig som en bildad och hiinsynsfull gist, men han
ville veta, hur det kom sig, att vi hiir uppe i detia
kalla land inte varit si pass angeligna om att hilla
viirmen inne och stinga kylan ute, att vi uthildat mera
fulliindade finstertyper,

Firklaringen iir enkel, men en smula genant. Man
skriver den inte giirna utliinningarna pd niisan. Det
hela kommer sig av att vira fonster inte firriin nu pi
sistone varit avsedda att Gppna, niir det ir kallt ute.
Och frin isoleringssynpunkt var det gamla finstret
med innanfinster nira nogr idealiskt, niir det titades
och klistrades sd som gamla husmidrar med en eller
flera pigors hjilp forstodo att gira det. Det fir gan-
ska siillan ett modernt, kopplat dubbelfinster ir si
dragfritt, som ett vil insatt, med vadd titat och om-
gorgsfullt klistrat gammaldags fonster med innan-
fonster kunde vara, men det var ett besviirligt arbete
och om man numera har det intryeket, att dessa gamla
fonster iro dragiga, si beror det ofta pd att titningen
ar mindre omsorgsfullt gjord och kanske fin mer pi att
fildern villat en del skavanker och grova otiitheter.
Dot viirsta man kan siiga om dessa gammaldags fonster
— och det dr allvarligt nog — iir att de isolerade all-
deles fiir bra,

De voro ett firskrickande hinder for viidringen.
Endera skulle de sittas igen sd att de inte gingo aft
ippna, eller ocksid voro de verkligen olidligt dragiga
— allra helst, niir ramarna slagit sig litet, ghngjirnen
birjat lossna och hakarna givit sig.

Det var ett betydande framsteg frin hygienisk syn-
punkt som gjordes, nir de kopplade dubbelfimstren
kommo i bruk, inte genom att de minskade draget utan
genom att de forbiittrade méjligheterna till rationell
viidring, Vi frukta dock att det inte iir detta som
giort dem sd populiira. Det minskade arbetet genom
ingittning och uttagning av  innanfénster har nog
varit utslagsgivande. Den underliittade rengiringen,
som ofta anfires till deras fordel, skulle vara en dubbel
vinning med avseende biide pd arbetsbesparing och
hygien, om den inte i minga fall vore ganska tvivel-
aktig. Man har sett exempel pi kopplade dubbel-

fonster insatta s, att de varit hart nir omijliga att
rengora.

Vinsten med denna fonstertyp ir emellertid inte si
stor som den borde vara. Vi ha gjort ett framsteg,
men vi fire ingalunda framme wid nfgot mal, dir vi
kunna stanna férméjda och siiga att allt ir som det
skall vara, Utlinningen har alltjimt anledning att
forviina sig dver att vi inte kommit liingre i att stiinga
drag och kyla ute fonstervigen,

Dessa kopplade dubbelfinster, som vi tala om, iiro
fir det forsta icke dragfria pi ett lingt nir tillfreds-
stiillande siitt. De kumna wvara det, teoretiskt och
under vissa gynnsamma betingelser, men hyresgisters
klagomil och de anordningar, som alltfor ofta miste
vidtagas for att minska eller utestinga draget, visa
tydligt, att det icke gjorts ett friin hygienisk svnpunkt
tillfredsstillande framsteg, Vi skola nu inte upprepa
det gamla feltaget om att drag alstrar forkylningar
och renmatism, men vi skola inte gi till motsatt dver-
drift och hiina dem som iiro riidda fir drag.

Om allisi draget som sidant niippeligen kan alstra
ndgon sjukdom eller kriimpa, si fr det i varje fall inte
nyttigt och underliittar inte hiilsans bibehillande, En-
dera skall ett fonster vara dppet eller orksi skall det
vara stiingt, och nir det fir stingt, 84 skall det vara
titt. Dt minsta man kan siiga om draget ir, att det
villlar ett irriterande obehag, och den hyresviied, som
inte vill ta hiingyn till det, bir Atminstone av hinsyn
till =sig sjilv rikna med den avseviirda forlust ph
viirmekontot han  gir genom dragiga fonster. Det dir
inte smisummor som ghr bort pA drag, om man ocksd
bara tar hiinsyn till koliteingen och inte riknar med
medmiinnigkors viilbefinmande oeh trevonad som nfigot
viirde,

Hos Nusselt finns en uppgift om 20 % dkad viirme-
forlust frin ett rum med dragigt dubbelfinster, Att
det inte kan vara ndgon komstant siffra frstir man,
men det Gr i alla fall ndigot att utgd ifrin, och pd ett
helt hus gir det pengar, som bli synliga pd koksrik-
ningarna,

Vi skola titta nirmare pd dessa dubbelfinster,
tomrummet fir det Iuftfyllda rummet den  biista
viirmeisolator vi ha, och meningen med  dubbel-
fonstret ir, att det mellan glasrutorna skall bildag ett
sdant isolerande luftfyllt rum. Men férotsitiningen
fir att denna isolering skall vara av full effekt ir att
luften mellan glasen skall vara stillastiende. Det iir
den i regel inte, Niir en fonsterram kommer ny frin
snickerifabriken, sluter den wvanligen wil till roant
om, men sedan ramen malats och fitt vara med om
temperatur- och viiderskiften en tid nppstd niistan all-
tid otitheter, som ha till foljd, att det finng ett stiin-
digt och myecket virmerdvande drag mellan rotorna.
Diet berdvar dubbelfinstret en ayv dess frimsta teo-
retiska fordelar. Inmerrntan blir dirigenom kallare
in den eljest skulle vara och enbart detta kan ge upp-

Nist

hov till “‘drag’™, fiven om fonstret i Gvrigt iir titt.
Problemet att hindra drag mellan  dubbelfénstrets

rutor dir emellertid inte s litt, Placeras titlisterna,
som ju nistan fro obligatoriska, si att de ticka springan
mellan bigarna eller si att de ansluta mot yttre bigen
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Skjulfinstren, som tidigare anvints huondsakligen i

England och Awmerika, gira nuw stora londvinningar

sedan den engelska konservatismen 1 konstruktioneraa

averviunnils. Deras draglithet dr av sirskilt stor vikt i de

amerikanska highusen, dir en kraftiq skorstensverkan

uppstar vid fonsteroppningarna § den higa smala biiri-
nadskroppen,

uppstir kondensering mot den yttre rutan. Denna kon-
densering uppkommer genom att den varma och fuk-
tign luften passerar mellan karmen och bigarnag in
mellan rutorna och hastigt avkyles mot vtterrutan.
Liknande imhildning kan forckomma pd innerrutan vid
lig yttertemperatur och kraftigt drag mellan rutorna,
och det visar sig tydligt att loftskiktet mellan rutorna
icke liingre verkar nimnviirt isolerande,

De vanliga ylletitlisterna, som anbringas pid bigarna,
ha icke visat sig effektiva — allra helst inte sedan
milaren gitt dver dem med oljefirg! — och diirfor har
man firsikt £fi fram titningslister med biittre titnings.
firmiga. I stillet for yileremsor har man firsikt an-
viinda gummiremsor, som inpressats i en fals i ramen.
Hermatoslisten var av denna typ,

God titning pd bide dldre och nyare fimster uppnis
genom tatning med stormear och detta dr sirskilt Limp-
ligt vid finster, som inte ofta behiva Gppnas. Vaxet

har den fordelen, att det kan anbringas =i att det ut-
fyller alla ojimnheter i biagarnas tillslutning mot ramen.

En iverraskande god och siker effekt har uppnitts
med titlister av metall, Hermaticanlisten ir en tunn
skena av fjidrande fosforbrons, som monteras mellan
bige och karm och som pi grund av sin smidighet
sluter fullstindigt efter trivirkets skevheter och
ojimnheter, Man skulle knappast kunna tre, ait en
dylik tunn metallskena skulle kunna ha si stor iso-
lerande’ effekt — det ligger niirmare till hands att
tinka =sig i=olering med nfigot mjonkt, “varmt’’ ma-
terial — men titningsformigan dir Gverraskande och
skillnaden mellan ett fonster som titats med Herma-
tican och ett vanligt, endast med vllelist titat fonster
ir sliende, allra helst vid hig pAfrestning, nir blisten
ligger direkt pii och svirigheten att utestinga draget
ir som storst.

in amnman tiitningslist av snarlik typ dr Solidare-
listen. Den bestar likaledes av en fosforbronsskena,
men skenans kanter iiro 1 detta fall Gverbijda och en
tiirpappsremsa  infordrad  pd undersidan. Denna
tjirpappsremsa skall firhindra vibration i skenan, niir
vinden pressar pi mot finstret, Celsiuslisten har en
annan anliggningsyta och dir dubbelvikt +vid fastnit-
ningssidan fior att stiivka spinningen i fjidern. Det
berar helt och hallet pd materialets fjidringsfirmiga.
om en sidan firstiirkning fir nadvindie, Alla dessa
tre lister firo &i tunna, att inga urtag i bige eller karm
behiiva giras, varfir monteringen blir billig,

Dessa metalltiitlister ha den stora fardelen att de,
om de icke utsiittas for direkt Averkan, bhibehiilla sin
elasticitet och firo praktiskt taget outslitliga, medan
diiremot mjukt isoleringsmaterial torkar ut, hdrdnar,
fornites eller multnar,

Fig. | 2 | 'l 5

En italiensk skjutfonsterkonsiruktion, som
wtmdrker sig for sin litthanterlighet och den
smidighel varnied finsteroppningarna kunna
varieras. Nedre fonsterhalvan kan dessutom
fiillas wiit, varigenom finstrens rengéring i
fiy  grad  wnderliittas. Konstrukiionen blir
givetvis tyungre, nir den fér vdra forhdllan-
den wdste wtforas som  dubbelfinster, men
det forde icke evbjuda ndgra adverstigliga
svarighetor att tillfredsstillande anpassa
tupen efter svenska farkillanden,
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Kostnaden for en siddan effektiv fonstertitning &r
mte higre iin att den gpanska snabbt kan amorteras
med besparingarna pd viirmekontot. Hirvid fir man
dock komma ihdg, att en dylik inbesparing i1 briinsle-
itging endast kan komma i friga vid noggrannt
kontrollerad eldning, Vid slarvig eldning kan man
naturligtvis inte viinta sig mirka nigon bittre eko-
nomi, vilka izoleringsitgirder man fin vidtar. Att
komma till ndgra exakta siffror for besparingens stor-
lek ir myeket svirt, di minga svirberikneliga fak-
torer spela in, men en iakttagelse som ej fir utan sitt
viivde har glorts av en fastighetsiigare 1 viistra Sveripge,
Finster och diorrar 1 den ifrheavarande fastigheten
titades hosten 1929 med Hermetican. Samtliga hyvres-
gister konstaterade enstimmigt att allt obehag av
fimster- och diredrag var borta. Hyresvirden konsta-
terade en mirkbar nedeang 1 briinslekostnaden. ""Brin-
gleiren 1927 —1928 och 19281920 visa sfilunda ett
medeltal av 1,100 hl. koksitgdng pr fdr., di diiremot,
soddan Hermetican inmonterats, dren 1929—30 och 1930

31 visa ett medeltal av 850 hl. pr dr. Aret 1931-
22 torde ¢f dverstign 250 hl., vadan en besparing pl
e 20 %0 har gjorts under vart och ettt av de senaste |
tre dren.  Av denna besparing torde e:m 10 % komma
piv de blida vintrarna (jaimforelse med i storlek lik-
nande fasticheter ha visat det), varfir ¢:a 15 % dock
maste riknas Hermeticanlisten till fortjinst. Med ett
medel kokspriz av 1: 75 pr hl, gir detta en vinst av e:a
d00 kr, pr vadan Attt inses att den till e-a 900
lr. uppgdende anliggningskostnaden fir amorterad pl
tre ir."’

Aven med Celsinslisten ha omfattande prov gjoris,
vilka utfallit synnerligen viill och visat denna lists ut-
mirkta egenskaper.

Med en sfidan besparingseffekt miste man siga, att
dessa metalltitlister stilla sig gynnsamma frin kost-
nadssynpunkt. Det ghr nog fir all del att fi ett hus
varmt och titt med diverse isoleringsanordningar, men
man méiste alltid riikna med kort amorteringstid pé

Y.

:]}'Ii[{ﬂ extraposter i ]:j'ﬂg!!lii]ﬂkﬂﬂttmﬂﬂH, om e icke |

skola ha ren lyxkaraktir. En anliggning som betalar
sig pi tre Ar i direkt besparing pd annat hill kan icke
riknas till de i egentlig mening firdyrande tilliggen.
Dessa metalltiitlister torde kunna anbringas nistan
pd alla slag av triibiigsfionster, fastin de nirmast firo
avgedda for dubbelfonstren, men vid titning av finster
i gammalmodiga hus, dir man av olika skiil kanske
inte heller kan riitkna med ndgon motviigande besparing
1 brinslekostnaden, kunna de stilla sig viil dyrbara.
Hiir fir enklare titningslist, t. ex. den av Bygg-Gita
firda titningsribban av tri med inpressad mjuk tit-
ningsmassa mera ph sin plats. Denna titningslist an-
bringas pid karmen fir nthtedende fonster och dorrar,
att dem untstiende kanten av den mjuka titnings-
massan tryeker an mot fomsterbiigen eller dirren,

4 |

Vid kopplade finster fir dragfriheten 1 hig grad be-
roende av tillslutningsanordningens effektivitet. I]ﬂl
finng en massa olika typer av espagnoletter. Den van-
ligaste typen av fjiderespagnoletter kan siigas vara!
effektiv frin tillslutningssynpunkt niir den ir korrekt
monterad, men direkt bekviim fir den inte. Byge-
(iitas kantespagnoletter av Selanders patent och tapp-
espagnoletterna for tviflygliga fonster utan mittport
aro villkiinda och beprivat tillforlitliga. Helspiinn-
fabriken 1 Stockholm, som specialiserat sig pd finster-
stingningsanordningar, har likaledes ett par mycket

| Skjutfinstret har stora firdelay, genom att del kan

eppnas wltan att blommor och andra fonsferarrangemang
behdra rabbas och all dppningen kan modoreras efter
hehag,

goda, litthanterade och tillfSrlitliga espagnoletiyper,
Om alla dezza kan sfizas, att de iiro att foredraga fram-
for den vanliga typen, som fir monterad pi finster-
biigens insida, dels diirlfir att de sluta effektivt och dels
darfir att de iro bekviimare och mer tilltalande frin
snygehetssynpunkt,

|-'f§]l5‘.l+'r‘1i"5|!u1llilhg (it hy Hzn::list:]ﬂ’ing I:L'I_'.'th.-r ermnel-
lertid inte allt for dragfrihet vid ett fonster. Vi dter-
komma till draget mellan ett dubbelfinsters rutor.
Detta kan vara kiinnbart fiven om intet direkt vind-
drag utifrin kan konstateras vid fonstret. Det kan
bhero dels att pi rummets luft avkyles vid fonstret och
giittes i rorelse pd ett siitt som férnimmes som drag
och dels pd att fonstervtan fir sid kall, att den fram-
kallar en tydligt forpimbar Gkning av virmestril-
ningen frin kroppen, nir man kommer i niirheten.
Dylikt "'drag’’ forebyeges ej genom titningslister.
O felet berop pi for kraftie lufteirkulation mellan
rutorna, bor man avhjilpa det genom biittre tiHslut-

Tedrsnitt som  vizsar, hur
{elsiuslizlons JI’Jr'fr.h"r:-uifr:
ghena dr dubbelvakt vid

fastkanten far olf sliirka
f i ringen.

Hermeticanlisten
ar wlford av en
metallegering
wed sd god f jid-
rande elazheitet
aft en god an-
Higgrning stindgi
EFHiTE,
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ning av dubbelfinstrets bigar. Vid niistan hermetisk
tillslutning av bigarna bir tillslutningen ske vid s
torr luft som majligt och vid sidan temperatur att kon-
denseringsimma  undvikes sedan  bagarna  tillslutits.
Den oftast firekommande haspanordningen for tillslut-
ning av kopplade biigar dir ganska obekvim, Hel-
spiannfabriken har hiir en liten praktisk skruvanord-
ning, som mijliggir biittre tillslutning fiven sedan bi-
earna torkat ihop. Ett alltfir tunnt luftskikt mellan
rutorna gor att isoleringen inte blir effektiv, alltfiir
stort avstind mellan rutorna diremot giir det sviirare
att hilla den inneslutna Iuften stillastiende, Idealet
vore ju dtminstone fran teoretisk stindpunkt att inte
alls ha nagon luft mellan rutorna, och vi komma kanske
dlit.

Fir dragfriheten 1 rummen spelar natarligivis viirme-
kiillornas placering och proportionering och ventilerings-
anordningarna en stor roll. Ventilationen fir ett for
stort problem att behandlas @ detta sammanhang, men
niir man talar om finster och finsterdrae kan man knap-
past undgh att nidmna ett par ord om Auraventilen.
Iden Gir ju avsedd att inmonteras under fonsterbiimken
och stir siledes | niira samband med finsteranordning-
arna.  Konstruktionen dir viilkiind., Luftintaget ligger
under fonsterblecket och 1 viss min skyddat av detta,
luften fores i en lufttrumma av plit under finsterbiin-
ken och s att luften forviirmes av det under fonstret
oftast placerade virmeelementet, Iniit rommet iir en
reglerbar ventilspringa, som mijliggor effeltiv, dragfri
ventilation. En nykonstruktion, som nyligen firts i
marknaden, har i stillet for ventilationsspringa ett per-
forerat ror, i vilket ventilens stéillning kan lasas. Denna
anordning har visat sig onskviird fir sinnessjukhing och
ﬁ]’iﬂ]'.ll"..

Det kan starkt ifedgasittas, om den nuvarande {onster-
typen i Lingden skall motsvara de krav vi vilja stilla.

Den stora allmiinheten ger inte ndgot missnoje till-
kinna, for den har finnu inte fitt sin uppmirksamhet
riktad pd saken, men att vi ingalunda kommit fram

till nigon idealisk ldsning av fansterproblemet fir full-

komligt sikert, och den nuvarande finstertypen har
si minga uppenbara oligenheter att man kan anse det
nistan sikert att den till sist miste komma att fi vika
fior mera praktiska typer. Metallbigsfinstret har lan-
cerats som  Tramtidens fonster, Gitaverkens Ferro-
fonster och Fenestrafonstret ha vunnit vidstriiekt an-
viindning i byggnader for industrien och fiven i en del
offentliga byzgnader, men i rena bostadshus firo me-
tallbigsfonstren innu knappast introducerade, och det
torde nog vara tvivel underkastat om de ha nfigon
framtid dir. Det ir inte pid bigmaterialet utan pd

. v. den nya
Awraventilen med
perforering ool
Hnun?mlulu for
ventilens lisning.
T. h. et fvir-
snitt, som  vizar
hwr  Aduraventi-
len ineneanteros
ey edarmecle-
mentel  sd  aft
friskluften  for-
I s, Pr i
don slappes in i
el

konstruktionen i dvrigt det kommer an, Och det ir
nys konstruktioner motsvarande de nutida kraven som
miste komma fram,

Visserligen siiga Kjellin och Hikerbere i handboken
Bygmnadskonsten, att skjutfonster icke limpa sig fir
kalla och regniga klimatfirhllanden, men det ir viil
iriga om inte dessa litet forfildrade herrar hir jiro ni-
ot for tvirsikra i sin slentrianmiissiga  uppfattning.
Allting pekar for nirvarande hin emot att det &r
skjutfonstret av forbittrad konstruktion som kommer
att ersiitta virt vridbara fonster, som egentlicen endast
iir en ganska primitiv modifikation av fonstret, som
e] var avsett att oppnas, Under det att vridiinstret
visar stillastiende framkomma nu ideligen forbittrade
konstruktioner av skjutfonster ... oeh det blir alltsi
med all sannolikhet frin utlandet vi 4 lira oss, hur
ett fonster skall vara beskaffat, diirfor att vi 1 alltfor
hiver grad latit binda oss i slentrian frin en tid, di man
inte hade samma forsticlse fir viirdet av frisk luft, sol
och jus som i vira dagar.

Handveglerad  Awraventd med springa,
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