Vilka aro de mest ekonomiska mellanvaggsplattorna?
Av civilingenjér E. Lindman.

Trots att mellanviiggsplattorna 1 ett hus avseviirt
piverka husets klass, torde fi material i ett modernt
bostadshus ha iignats si litet intresse ur kvalitetssyn-
punkt som just dessa. Det dr stora kvantiteter mellan-
viigear i bostadshus, man kiper allehanda plattor, diro
de blott torra och litta #r allting bra. Deras egen-
skaper 1 dvrigt bry sig fi om.

Dié tiden nu mera iin nigonsin iir sidan, att mesta
mijlign bior erhillas for pengarna, torde det vara av
intresse att en del synpunkter pi mellanviiggsplattor
framliiggas, som kunna bidraga till en kvalitetsbedom-
ning,

De kvalitetsfordringar man bor stilla pid en platta
iiro:

1. God bestindighet.

. Puts fir ej falla av, sprickor fi ej bildas,
2. God ljudisolering.

I synnerhet emellan ligenheterna bir ljudisolatio-

nen vara god, kan dessutom isolationen inom ligen-

heten férbittras utan kostnad, iir detta en fordel.

3. God putsbharhet.
4, God bearbetbarhet och spikbarhet.
5. God brandbestindighet.

6. Sikerhet mot kemiska angrepp pia ledningar for
vatten och elektricitet,

Bestandighet.

For att putsen pi en plattviige ej skall skadas,
fordras att forbandet mellan plattorna och viggen iir
gott, samt att i firbindelseskiktet inga kemiska reaktio-
ner fi dga rum, som springa loss putsen eller som fir-
stira forbindelseskiktets héllfasthet, 1 vanlig okon-
trollerad kol- eller koksslage eller kolksstybb finnas ofta
fororeningar, hunvadsakligen svavelfiroreringar, som
lingsamt men sikert kommer putsen att lossna. Fin-
nes ¢j fuktighet nirvarande ir risken liten, men si
snart fukt iir med, gir processen snabbt. Det ir all-
miint kint, att i fuktiga lokaler, i badrum eller ut-
viindigt diir slaggplattor anviints, dir putsskador van-
liga., Vanligen skyller man pi putsen, niistan jimt ir
det e¢j putsen utan plattornas fel. Det dr vanligt, att
de ramaterial, varav plattorna tillverkas, halla en sva-
velhalt av Gver 2 % S0, samt dessutorn en hel del
andra firoreningar. En god platta bor vara mijligast
fri frin S0,, di ir man siker pi putsens livslingd iven
om fukt medverkar,



Det finnes andra putsskador iin ren avflagning.
Plattviiggar kunna spricka. For undvikande av sprick-
bildning bira plattorna ha minsta mijliga krympning.
En viss krympning kan viiggen upptaga diirigenom att
att den tijer sig. Overstiger tijningen ett visst virde
bildas sprickor. En god platta bir ej firskslagen
visa storre krympning vid full uttorkning i vanlig
rumsluft fin e:a 07 m/m per meter, Vid leverans bir
motsvarande virde vara under (0,5 m/m per meter.

Ljudisolering.

Pi de sista dren ha lagarna for plattviggars ljudiso-
lation blivit klarlagda genom Professor Krenger och
hans assistenter. Vad diirvid har framkommit har nistan
fullstindigt viint pA begreppen, Man har alltid ansett
att alla litta material skulie vara goda ur ljudisole-
ringssynpunkt, detta iir fel, fullstindigt fel, da det dr
friga om Iluftljud (pratljud, musikljud}.

Ju tyngre platta ju baltre luftijudsisolering.  Av
praktiska skil kan man ej gira plattorna hurn tunga

som  helst,
nigorlunda klarligger var man hir hillla sig. Hiir be-
rives di endast luftljud, stotljnd har nimligen normalt
endast intresse for bjilklag.

Nedan skall angivas nfigra viirden, som |

Foaftljud,
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For klarliggande av vart man kommer med négra

[. olika plattviiggar skall nedan niigra exempel anféras,

1

Plattviggarna, som jamforas, daro putzade pda hdda
sidor med 1,5 cm. puts. Siffrorna ange erforderlig platt-
tjocklek fir att viss isolering skall erhéllas.
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Siffrorna forutsitta sprickfri vige. Det iir tydligt,

att om plattorna iiro litta och dessutom sidana, att
sprickrisk fireligger, iir viggen myeket olimplig ur

ljudisoleringssynpunkt, Hade dessa nu kiinda {for-
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hillanden varit klarlagda fore den nu passerade stora
bygenadsperioden, hade minga hus ej varit si Ivhorda.
Det dr emellertid anmirkningsviart £ som kiinna dessa
forhillanden diven nu. Man fir emellertid hoppas, att
1 fortsittningen den fordran kommer att uppstillas,
att mellanviiggsplattor skola ha en vikt av minst 1,200
kg/m?, Minga lisarve tinka: '"Huoru gir det med bjilk-
lagen, om man dkar vikten frin ex. 950 till 1,200
kg/m®.”" Det giar bra, en dylik 6kning indrar ej be-
lastningen pi bjilklagen mer in ett par proeent eller
ungefir motsvarande den noggrannhetsgrad man har,
di man riknar pd riknesticka., "Huru fiorhiller sig ett
Iyhort hus ur uthyrningssynpunkt till ett ej lyhort?
Mianne ej lyhordheten i hyreskasernerna iir en av de
effektiva faktorerna, som driva hyresgiisterna till fir-
orterna och enfamiljshusen ?

Puisbarhet, Fn god mellanviigesplatta skall vara
liitt att putsa. Oberoende av om det fir sommar eller
vinter skall plattan suga lagom vid péslag av puts.
suger den for litet sliipper putsen, suger den {or mycket
slipper den oeksi. Den sugning, som man har pi en
lagom torkad slaggplatta, torde niirma sig idealet fir
alla drstider.

Bearbetbarhet. Det fir av vikt att bilning och hilltag-
ning for ledningar for vatten och elektrieitet kan ut-
foras med minsta mijliza arbete, doek fir hillfasthe-

tem i plattorna ej vara si lig, att den fororsakar |
brickage vid hantlangarnas transporter inom bygget. |
Har man stort transporthriickage kan byggherren omij- !
;mindr'c in 0,1 % av hela kostnaden., Betalar en hyres-

ligen kalkylera vad 1 m? kostar. Han kanske kiper 1
m.2, kiiper den billigt, och fir 0,8—0,9 m.* kvar niir plat-
torna iiro pi bjilklaget, dir de skola inmuras,

I anslutning till bearbetbarheten bir spikbarheten
beaktas. Denna bor vara sfidan, att den iir tillricklig
med hinsyn till erforderlig spikning., Tyvirr kan hill-
fastheten ¢j goras si hig som vore onskvirt ur spik-
ningssynpunkt, eniir di bearbetbarheten blir olimplig.

Brandbestindighet.

En plattviigg bir vara sidan, att diven om putsen
ramlar av, skall den vara brandhiirdig. Den bir ej da
birja brinna, Det liter mirkvirdigt, men plattor av

koksgrushetong (koksstybbplattor) brinna som koks- |

briketter, iir det en ging eld i dem, iiro de myecket
svira att slicka. En eldsviida i ett upplag av koks-

stybbplattor for ett par &r sedan hir i Stockholm
klarlade den saken. Brandkiren hade, trots att kvan-
titeten som brann var liten, ett besviirligt arbete.

Angrepp pd ledningar,

Till sist skall bertras frigan om kemiska angrepp
pPa ledningar for vatten och elektrieitet.
S0,-halt har under "'bestiindighet’’ visats vara av be-
tydelse fir putsen, iin mer har den att betyda di det
ir friga om fritningsmojligheter pi ledningar. Ar
vigeen ej fuktig foreligger liten risk, dir fukt finnes
ar risken stor. Vanligen har vill byggherren for linge
sedan salt huset di denna art av skador uppdyker, det
torde dock e¢j vara nigon angeniim dGverraskning fir en
husiigare, om han konstaterar att ledningarna hiir och
dir friitas. Blev det fel pd en ledning pi den tiden
ledningarna ligo synliga var felet litt avhjilpt, skola
diremot ledningar helt gimda hackas fram, ligger
saken annorlunda till.

Plattornas pris.

Varje bygcherre forsiker komma si billigt undan
som mojligt for allt material och for plattmaterialet
isynnerhet. 10 ére per m.2 platta, piverkar prisct pi
1 m.2 firdig plattviigg med mindre iin 1 %. Med hiin-
syn till plattornas andel i hela fastighetskostnaden be-
tyder 10—20 ore merpris per m.2 for ritt kvalitet

giist, som har en ligenhet for 2,500 ke /ar, 20 ére extra
per minad for forbittrad ljndisoiation? Betalar en
huskipare 01 % extra fir att £4 ett hus med firbittrad
ljudisolation, sprickfria viiggar och siikerhet fir att
han slipper en miingd oberikeliga underhillskostnader
pa puts, ledningar och dylikt? Bida frigorna besvara
sig sjilva. Det lonar sig oft anvinda mellanviiggsplattor
av hig kvalitet, som tillverkats for att fylle de moderna
kraven pd bestindighet, Ljudisolering och frihet frin
eberikneliga kemiska angrepp.

JUST NU

dr limpligaste tiden
att lata annonsen férbereda
forsidljningen.
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