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Villa av arkitekt Hans Poelziy.

gin tid inforde, Slarvig och slafsig! Men det fir ett

dnnu  trikigare begrepp i sin slafsiga  oklarhet.
Det saknar all préegnans och déarfor omdjligt att kom-
ma riktigt in pd livet. Det fir obrukbart for allvarlig
digknssion, ty det dir finnn, trots alla forsik att ge det
forin IO klara distinktioner, endast en fladdrande
dimbild, ur vilken blott spridda linjer utan fast sam-
manhang skymta fram. Det skall tiicka ndgot, som
olika grupper av unga — mer eller mindre unga -—— ar-
kitekter vilja, men som de inte formid uttryeka i ndgot
som liknar =n fast tankebyggnad. Ty vad de skri-
vande och programforklarande arkitekterna av funkis-
generationen varit, inte ha de varit lyekliga som tanke-
byggare. Inte ens den med pennan flitige foreging-
aren Le Corbusier #r mer #n en ojamn, stundom blixt-
trande, stundom slit och banal aforist och kisiér, vars
korthuggna, skarpkantade satser inte bara firo djirvt
fribirande utan ocksi minga ginger fritt hiingande i
luften. Na, det iir en sak, som ordnar till sig med tiden,

[ <unkis ir en trikig term, som tidningskisirerna p.ﬁ
_1'

miir det, =om dir ritt tinkt och ritt menat i detta viee-!

varr, i sminingom kommer pi ritt plats och blir av-

passat till sina riktiga proportioner och relationer, Men

under tiden fi vi en massa arkitektur, som en mognad
funktionalism kommer att skiimmas tver — och det ir
inte g4 litt fvergdende!

De som bara se till det utvindiga — och det gira de
{lesta identifierns funktionalismen med slita muoar-
vtor, knbiska byggkroppar och plana tak. Ingenting
av detta fir med niodviindighet funktionalistiskt. Allra
minst synas de plana taken, som jimte de inbygeda
badkarsbalkongerna och de lingrandiga balkonghyl-
lorna nistan blivit mest karakteristiska for "'stilen’’,
ha ndgon viktigare funktion att fylla i virt nordliga

De plana
takens problem.

Tvivelaktig funktionalism.

Effektiv isolering ett villkor fér att plana tak
skola ha nagot berittigande i vart klimat

land. De kunna vara estetiskt tilltalande, men det ir
jn ganska ofunktionalistiskt att Gver huvod taget
framdra en sidan synpunkt, och de kunna ge en ro-
mantisk erinran om orientaliska nitter och om sydligt
solgass, men det fr ju fin mera hiidiskt mot de riitt-
trognas funkislira,

I sjiillva verket iiro de flesta plana tak, som den nya
"stilen'’ begfivat oss med, alldeles ofdrsvarbara frin
funktionalistisk synpunkt, De firo icke betingade av
niigon funktion, som kriver att de skola vara plana.
Och de ha icke bidragit till att nedbringa hygzenads-
kostnaderna. Den dkade bekviimligheten for sotaren
och den kanske nigot minskade risken fir olyeksfall i
arbetet stimma visserlipen bra dverens med den vil-
menta striivan att anligga sociala synpunkter pa arki-
tekturen, men man vigar pistd, att denna fordel skulle
kunna uppnis pi enklare och hilligare siitt.

Det ger fakliskt ut som om mfinga av viira plana tak
skulle tillkommit av en si asoelal anledning som att de
iro estetiskt tilltalande (eller avsedda att vara det) och
av det alldeles ofunktionalistiska skilet, att modern

Ezzelte. Rtocklioln,
och gdrdar belagda med Neponsetisolering och

St i plana tak, altaner

Sika-bruk (e 5000 kvom.). Pd liknande sl
hava ett flertal storre nybyggnader wifirts (ss.
I:'i"Hh‘i!Ii!_, Tewnisstadion m. JL).
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teknik gjort det littare (om ock ej billigare)
att bygga taken horisontala.

I varmt klimat ha de platta taken en funk-
tion penom att de under dvgnets morka tim-
mar #ro den svalaste uppehillsorten. Som
friluftssingkammare anviindas de, niir det ir
for varmt att sova 1 rummen, bide i =6dra
Europa och 1 Amerika. P skyskraporna ha
de likaledes en funktion, di Intande tak
skulle medfira stora risker for nedstortande
sno och 18 frian stor fallhoyd. Eljest dro de
plana taken funktionella endast i den mén
de utnvttjas som terrasstak, Hos= oss ha ter-
rasstaken nistan uteslntande lvxkaraktir, da
de i allmiinhet fordyra bygenadskostnaderna
fir villor oeh hyrorna fir viningar, som iro
anslutna till dem. Det fr nigot annat éin
man egentligen strivat efter.

Biden nedan= B .ﬂll.-.l'u.l'm'!rla; e papp-
fak med Flindcote O.-H.-emalsion.

har =ikt terasstakets  soeial-

Behrens
hygieniska firdelar tillgingliga fven for smivinings-

HPeter

L) il

sammanstilla, som han sjilv
av tvii-, tre- och fyr-

mvinarna
ot

Fenom att

Bilror, "konoclomerat o1l-,

Aningshus till ett tervasshus pd sidant sitt, att de|
ligre husens plana tak vartefter bilda terrasser for de|
et allminna |

hakre och hilere beligna viningarna'’.
felet med dylika terrasshunskonstruktioner har eljest
varit, att underviningarng fitt for stort djup — dnda
upp till fjorton, femton meter — sd att utfirandet vil-

lat tekniska sviArigheter och stillt sig fir dyrbari.|

Behrens terrasshus, som  representera det mest ratio-
nella utnyttjandet av de plana taken som "'frilufts-
ram’’ i anslutning till smAviningar, ha icke denna
oligenhet och stilla sig vad byggnadskostnaden he-
triiffar inte alltfiir ofirdelaktiga 1 jimforelse med de
vanliga hyreshusen, Det dGir ju klart, att man inte kan
utnyitja en tomt lika rationellt och plocka in lika stort
antal eldstider pd en viss grundyta med ett terrasshus
som med en traditionell hyreskasern, men terrasshus.
hebyegelsen arbjuder andra beaktansviirda firdelar.
Sirskilt i virt klimat stiilla terrasshusen stora krav
pit 1solering mot fukt och l:_1.'|.'|. Yirmefarlusterna bl
stirre pi ett sfidant hus in pd en vanlig bygegnad med
samma rumantal, om vigear och tak ej iiro speciellt

isolerade. Behrens har for vigegarna anviint higporist

Ovan: Plant belonglak, belagt med
Flintcote C-H.- och O.-A.-emulsion.

taken et lag 1 em. mjnk asfalt och ett lag
15 em. hird asfalt pd  betongunderlag.
Denna asfaltbeligening fir visserligen rela-
tivi billig men ger ingen absolut sikerhet
mot genomtriingande vita, Behrens rilknar
diarfor ocksd med ett fukt- och virmeisole-
rande nndertak av kork- eller torvsten pla-
ceral =i, att ettt Inftskikt uppstir mellan
detta och betongen, Hirigenom uppnis en
goi 1solering, men 1 virt klimat kan finnn
effektivare isoleringe vara nddviindie.

En extra isolering av betongen kan vara
onskvird och hirfir kunna flera dmnen
komma 1 friga. Ett helt svenskt preparat
iir den av Fosfatholaget tillverkade isoleringsglasyren
“rlacit’’. Den limnar vid riktigt ntférande en vatten-
tiit beliggning, som hiller sig elastisk, och den har bland
annat de fordelarna, att den dr lattarbetad oech att den
hinder bra aven P jirn, !rlzlt, tra och papp. s4 att de
siirskilt farliga fogarna mellan betomgen och annat ma-
terinl kunna titas effektivt. Den fir syrefast, icke frii-
tande, Inktfri. torkar raskt men stelnar ej i kyvla utan

| kan pistrykas aven vid en temperatur av ned till — 10

gr. utan att man behtver virma den fire. Som ensam
izoleringsbeliigening fir terrasstak fr den icke limplig,
da taket givetvis iven miste skyddas mot nitning,

kin dkad vattentithet hos ojimn betong kan uppnis
genom att tillfora ndeot sddant dmme 2om Sika, Trico-
gal eller Ofalin €, Med dvlik inblandning i betongen
torde ganska stor trygghet kunna uppnfis iiven med
enkel ytisolering pd terrassen. En dylik permanent

| tiitning av betongen fir siirskilt viktig, om planteringar

gkola forckomma pii terrassen garskilt 1 den form
som Le Corbusier propagerat! (Gjutfogarna miste isole-
rag med sirskild omsore, om sidana forekomma, och he-
tongtakets muranslutning miste givetvis ocksi 1soleras
mot regninslag och smiltvatten. KEit annat medel som
pd flera platser med framging anviints for titning av
betongtak fir Inertol. Detta medel kan fiven anviindas
aomm vattenavvisande oeh titande medel pd cementskild

murmaterial — rhenliindsk Schwemmstein — och for [fver annan isolering.
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Skall terrasshussystemet ha nigon utsikt att komma
till allminnare mmmdumw och skall det vara nfigon
som helst glidje med de plana taken, si miste de vara
effektivt isolerade och absolut fuktfria. Det ir diir-
fir bittre att fulit utnyttja de miajligheter den nya
bygenadstekniken erbjuder in att optimistiskt forlita
sig pi négra halvmesyrer,

En vederhiiftig isolering, erbjudande stirre tryge-
het fin den Behrens ansett gig kunna anviinda i ett mil-
dare klimat, ger Neponsetmetoden,

Pi det torra och vil avjiimnade betongunderlaget
fastklistraz med varm compound ett lag filt eller jute-
viiv. Over detta lag klistras likaledes med compound
ctt lag paroidpapp, framstilld av lump och naturlig
asfalt. Skarvarna i bada lagen liiggas viil Gverskju-
tande och tillpressas omsorgsfullt. Dessa tvA "'mem-
bran" tickas vil med compound eller for stérre tryge-
het med lgolasfalt, som genom att den ir tillsatt mea
ashest och vissa icke flyktiga oljor har en hig och var-
aktig clasticitet, och som man findd bér anviinda vid
fogtitningar, for vilka vanlig compound icke fir limp-
lig, di den icke behiller sin elasticitet vid ligre tem-
peratur. Ovanpid detta skikt bredes ett centimeter-
tjiockt lag av cementbruksviilling med cement—sand-
proportion 1 :3 och Sika 1—vatten 1 :8, varpd en
glesmaskig  armeringsduk  omedelbart utligees med
minst 10 em. Averfallande skarvar., Hirpd utligges till
omkring 5 em. tjoeklek en mager och ganska styv be-
tonghblandning av 1 del eement, 4 delar sand med korn
upp till 7 mm, och Sika 1—vatten 1 : 8, vilken stam-
pas viill och avrives pid ytan. Fore torkningen kan
detta skikt =ppritsas i rutor. Nir bruket bundit,
tickes ytan pi vanligt sitt, s att den hiller sig fuk-
tig under minst Atta dyvgn, Mot viigganslutningarna
uppdrages bruket i halkiirl.

Den torkade ytan kan behandlas med Sika 1—vatten
| : 6 eller annat motsvarande vattenavvisande medel.

En liknande membranisolering kan fiven erhiillas ge-
nom anviindande av  Flintkote, asfaltemulsioner be-
staende av asfalt med hig eller g smiiltpunkt, vatten
och  emulsionsmedel.  Flera olika emulsicnstyper ha
framstillts  for olika dindamdl, nigra innehfilla asfali-
fibrer, andra en mindre tillsats av ullfibrer. Tillviiea-
gingsiittet vid takisolering fir detsamma som vid den
iikta neponsetmetoden.  Flintkoteemulsionerna ha ocksi
visat sig synnerligen limpliga [Gr reparation av fildre
tak genom dversprutning eller hestrykning. Deras stora
fiirdel framfor beliggming med uppvirmd eller kemiskt
It asfalt ligeer i att de bilda en varaktigt cer hinna
som varken spricker sinder vid kiold eller viirme,
¢j heller rinna de ens 1 starkaste solzass, En annan {or-
del dr att de fista bra pd olika underlag, pi betong, sten,
trii, metall.

En annan metod dr beligening med sd kallad bitumen-
plit som till exempel den svensktillverkade asfaltisole-
ringsmattan "Astralit”’, som framstillts i rullar om en
meters bredd och tio meters lingd med standardijock-
lekar 3 mm., 5 mm, och 7 mm. Varje annan dkad tjock-
lek kan erhidllas. Ingen klistring erfordras. Mattan
upprullas pa den avjimnade betongytan och skyddspap-
peret aviigsnas, Nista rulle ligees minst 6 em. om loit
med  denm redan LIIE!I:{._{w'ln och ile ﬁ".'«!"‘l'li.j.'f._[ﬂlll’_]_r_" kanterna
rengoras med bensin eller fotogen, varefter de hopsmil-
tas med en blaslampa eller med varmt jiirn och {illpres-
sax,  Skarvarna kunna sedan forstirkas med en extra

! tre, fyra meters hijd.

hestrvkning med asfalt eller mastix. Over denna iso-
lering ligres sedan cementbruksskikt.

Vid murade eller gjutna och putsade viggar miste
man i ett terrasshus siirskilt allvarligt ta med i rik-
ningen materialets firmiga att upptaga fukt och den
nedsittning i viggens virmeisoleringsformiga  detta
medfir.  Ytterviigarna bira diicfér pd limpligt sitt
isoleras med niigot siidant preparat som Ofalin B., Neo-
eosal, Sikanol eller Sikaputs,

Ofalin B. och SRikano] dro fullstindigt olosliga 1 vat-
ten och okiinsliga for syror. De gira putsen ogenom-
teinglig for regnanslag och dimfukt men hindra o viig-
pen att andas.

UInder det Behrens letts till sin terrasshusplan ute-
slutande av soeiala hiinsyn och av striivan att inom
ramen for det ekonomiskt mijliga dstadkomma biittre
bogtiider for de sfimst lottade i samhiillet, har Le Cor-
busier, trots sin egen forsikran, att han inte hiinger sig
i niigra estetiska fantasier eller ndgon striivan cfter
modecffelkter, byggt sitt terrasshus bide i teori och
praktik pi stolpar, som Iyfler det ¢j blott Gver jord
fuktigheten utan fiven dver en del andra jordiska rea
liteter,

Han siiger alldeles riktigt, att det plana taket miste
kongekvent utnvitjas fir bostadsindamil: takterrass
taktriidgird, Men dirifrin kommer han omedelbart
aver till att vilja minska den armerade betongens ri-
relser pd grund av temperaturviixlingarna genom att
anviinda en permanent fuktighet som ett slags isole-
ringsmedel. Han tinker sig ett sandskiki ovanpd be-
tongtaket, och detta sandskikt skall uppsuga och be
hilla regnfuktigheten, Endast Gverloppsvatten fir
avrinna genom invindiga avledningsrirv, Sandskiktet
tieckes med betongplattor, mellan vilka grisfri insis
och vissa vtor limnas fria fir pifyllning av matjond
och anliggande av blomsterrabatter. ""Det kan utan
vidare planteras buskar, ja till och med smi trid om
Pa detta sitt blir taktridgirden
den mest tilldragande platsen i huset.”” Ja, det r
mycket miajligt och det fir fir linge sedan bhevisat, att
en dylik “estetisk fantasi’' kan forverkligas, men nir
man ser ¢n dyvlik Le Corbusier-funktionalistisk villa pd
stolpar hiojd dver jordfuktigheten och biivande en tak-
triidgfrd pi sin hjissa, kan man inte avhilla sig frin
att undra, vad det dr, om ej en stivan efter mode-
effekter, som formatt arkitekten att viinda upp och
ned pd 81 minga enkla praktiska hiinsyn., Det #r for
rikt folk att filja sidana modeyttringar, liksom tak-
och terrasstridgirden — anlagd efter de skisserade
principerna — miste bli en formin tillginglig endast
fir dem som ¢j firo nddsakade att viilja sin bostad, dir
hyran iir billigast.
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