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I'nteridér av en modern tenmishall, varz viaggar och takvalv helt intickis med masonife.

MODERNT VAGGISOLERINGS-
MATERIAL.

Den nutida byggaren har minga medel att viilja pa for att gora
bostidderna dragfria och briinslebesparande.

En del minniskor iiro kinzlica for drae, andea mena,
att de inte dro det, men draget kan faktiskt i lika hog
rrad forbittra tillvaron for bdde den ena och den andrea.
Man behisver bara tinka ph, har det kan vara i en till-
gtiingd och kvav rarnvagskapé, dir ettt fGrslagy om att
appna ett fonster nistan alltid miots med indignerade
protester, dirfir att det blir deag. Dot e ibland lika-
dant 1 bomingsrum. Blotta tanken pi ettt oppet fonster
tyveks hos en del siirskilt kiinsliga personer kunna fram-
kalla fornimmelser av drag, och 1 sjilva verket behiver
inte heller nigot fonster varken vara Gppet eller otiitt
for att ctt kyvlande drag skall fornimmas. Det har
bara blivit en vana eller ovana att stindigt skylla pi
fonstren.

Il en foregiende artikel i denna tidskreift berérde vi
frigan om i vilken min fonstren orsaka drag i rommen
och hur man skyddar sig mot detta drag. Vi gjorde
aven ghllande, att vira vanliga fGnstertyper knappast
tillfredsstilla moderna ansprik och att man kunde for-
utse inférandet av nya typer. Emn vin till tidskriften

har med anledning dirvav pipekat en syvonerligen viirde
full och rikt illustrerad artikel i det utmirkta tvska
fnckoreanct Monatshefte fiir Baukunst, Hefte 9, sid,
409—424. 1933, och vi hitnvisa de intresserade 111l denna
dverblick Gver fonstertyvpernas utveckling, vilken ntmyn-
nar i ungefiir samma synpunkter som de av oss fram-
fi'rda.

Men fonstren f4 nu mycket ofta med oriitt skulden fir
draget. PFornimmelsen av drage kan ha helt andra or-
saker oeh behiiver som sagt inte alls bero pid otiita
fimster eller dirrar. Det behiver Gverhuvadtaset ieke
firekomma nigra otitheter, ocl att som ofta sker skvlla
golvdrag pa springorna mellan tiljorna eller vid sock-
larna fir 1 de flesta fall alldeles grundlist.

Det finns ett slags “'dreag’’, som icke beror pd ndigra
pivisbara luftstrommar, och det dr kanske det som
villlar de flesta fortretligheterna, dirfor att tvd per
soner 1 samma rum inte alltid fornimma det lika oeh
diirfor ait orsaken kanske inte iir litt phvishar,
“'Useh, jag tycker det drar'’, siger den ena. ''Drar?
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1= _,.jl'.l'n.-.'_-.-f.:. LHIrs .l'n'J:”_,rq.u' och tak tackis med trecter dels _|'-'::r' LT F.flvllr'r'rlrrf.l'. idels _f-";r' ‘J"!'.ir'lr.ulll-":'-
rands ar ok ustiken,

Var skulle det dra ifran?  Det stir ju inte dppet nfigon- Beskaffenheten av viiggarnas, golvens och dven takens
gtans |, sieer den andra, TMen _’|u:LF kiinner T,‘u‘:lli;ﬂ. att | via ar av IHﬁml-I'l|l=I|T|1§_':[ SLOT h-'T,\':h']'«-l' och har 1_".“'.'5'1I'I'
det drar’’, siger... ja, det fir ofta inom fi Ggonblick | linge varit forbisedd,  En tegel- eller betongvage kan
omiijlict att hilla reda pd vad den ena eller den andra | vara golidd orh tit men indi framkalla den kiinsla av

sger, tv drag verkar myeket irriterande pd humoret och | drag, som vi hir tala om, dirfor att yvtan indt rommet
ingen tycker om att hli misstinkt for pjosk. Liir kall. Ddet behover inte bero pd s grova fel som att
Det skulle vara bra, om sakkunskapen kunde vara|kondensfukt bildas pi viggarnas insida, fastin det inte
till hands och ge en firklaring till att den ena pligas |ir nagon alldeles sillsynt foreteelse. Léangre uppehdll 1
av ett drag, som den andra inte kiinner. Att lynne |eldningen eller for sent pibirjad eldning pd histen kan
oeh stimning knnna medverka som irrationella faktorer | vara hidragande orsak till att vigearna halla =iz kalla.
fir man bortse ifrin, men alldeles sjdlvklart fir, att)ty med eldning formir man inte alltid driva kylan
olikheter 1 klidseln kunna spela en stor roll. Fornim-|ur viggen, nir den rda histfukten en ging triingt in i
melsen av drag ir nimligen i1 friimsta rummet beroende | den.  Owerdrivet stor takhijd kan ocksa vara en -
av viirmeutstralningen frin kroppen. niir man inte kan |dragande orsak, men pd andra sidan kan fiven eft lagre
pivisa en luftstrom som direkt avleder kroppsviirmen. | beliiget, daligt isolerat tak villa kiinslan av dragig kyla
Ar man vilklidd, vilket vi herrar, dtminstone i den hiie |1 rommet. Viiggarnas tapetsering ir heller icke alldeles
avsedda bemiirkelsen, vanligen firo i higre grad fn de| betydelselis. Fn mirk tapet okar enhgt popular fore-
mera luftiet klidda damerna, si fir man naturligtvis | stillning kiinslan av ombonad viirme, men en sidan mork
biitire skyvddad mot denna virmeutstrilning, men klii- | yta dr i verkligheten mer viirmeabsorberande fin en ljus
dernas skvdd dir 1 detta fall inte si effektivi som man | ceh mottar mer strdlnimgsviirme,
gkulle kunna tinka sie. dvrgnadsbranschen har under de senaste decennierna
En kall vta i kroppens niirhet okar denna utstral-| blivit rikt begivad med en massa nya byggnadsimnen.
ning och diirfir kan man sitta i en soffa och kiinna |som avse att undanrdja obehaget och oligenheterna av
“drag'® i nacken frin den kalla vigegen bakom, fastin | kalla viiggar, och virt land intar nu en myecket fram-
imgen kall Iuftstrim kan konstateras. Nu fir det ju i|skjuten plats i produktionen av dylik isoleringsmaterial,
hostadsrum alltid si, att luften stindigt befinner i en |som fyller mycket higt stillda ansprak. Genom att dessa
viss rorelse, men denna lufteirkulation i och for sig fir | material, ritt anviinda, gora rummen dragfria medfora
intee alltid orsak till att man har formimmelse av drag. |de avseviarda besparingar 1 brinslekostnaderna, men ile
Stillastiende lnft skulle visserligen dstadkomma isole- | borde fven i higre grad fin som hittills skett ha givit oss
ring mot den kalla vilggen men dir inte praktiskt tank-' formanen av ligre byvgenadskostnader., Do forenkls o
bar och inte heller tinskviird. Bty sidant skikt av stilla- | regel byeenadsarbetet avseviiet eller kunna i varje fall
stiiende luft kan endast praktiskt forverkligas inuti|gira det. men trots detta foreligger den follkomligt

siilva viggkonstruktionen. abderitiska situationen, att man fir nirvarande bygger
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Fali-

Viigpg och tak tickia med trecterplattor,
indelningen  gar plattornas  foger mendre  pi-

fullande, I takel difljus fogurna av lister.

hilligare med svensk material pa minga hall 1 utlandet
in vi gjilva kunna gira.

Om betongen har den framtid som byzgnadsmaterial
iiven for bostadshus, som en del av dess foresprikar
gira gillande, s kommer det till stor del att bero pi
dessn isoleringsmaterial, tv i sig sjily dir dem vanliga
betomgen en dilig isolator, som ger syvnnerligen kalla
viiggar. En god triifiberplatta med poris struktur
av Lo tums tjocklek motsvarar salunda 1 isoleringsfor
miga en nira halvmetertjock (476 mm) betongvige.
First 1 kombination med dylikt isoleringsmaterial ger
hetongen en for bostadshns tillfredsstillande viige. Det-
samma kan fir dvrigt siigas om den icke isolerade tegel-
VAL,

Littbetongen, som till exempel Vallevikens viilkiinda
gashetong eller pimsbetongtegel, har betydligt béitire
isoleringsformisa. Den anviindes med storsta fordel for
erundmurar men kan dessatom 1 form av block och
plattor anviindas for fyvllnadsviggar med follt tillfreds-
“liillande isoleringsfirmiga.  Torrgashetongen, som gju-
tes paA platsen, fir ocksi ett utmiirkt material {dr plana
tak, som emellertid mfste isoleras mot kyvla och fukt
medelst hiirfor lEmpliga isoleringsmedel,

En art betong med hiere viirmeisoleringsformagn er-
halles genom att sanden 1 betongblandningen helt eller
delvis  ersiittes med ettt sidant material som Risnis
Tretongspin, varigenom man erhiller en virmeisolerandoe
el judabsorberande latthetong, som ger en relativt
"varm ' vigg., Tretongsplinen kan ccksd 1 vissa fall an-
viindas for beredande av en virmeisolerande puts limp-
lig diven for invindig viggbehandling. Som underlags-
eulv fir linolenm ger tretongen ettt gott ".'il-".:l.'l,lil motl woly-

drag, och fior detta findamfl har den kommit till an-
viindning i flera stora nybyggnader, som till exempel
Centrum och Esseltes nya palats 1 Stoekholm,

Av isolerande viiggbeklidnadsplattor finns det et
flertal olika fabrikat med niira Gverensstimmande
epenskaper. Vi kunna nimna den av A-B. Mo och
Domsjo Wallboard Co, tillverkade triifiberplattan Tree-

tex. Genom sin porisa struktur har den en synnerligen
gpod  isoleringsformiga och kommer 1 detta avseendes

mycket niira korken, som kunnat betraktas som det
idealiska isoleringsmaterialet. Tillverkning av korkplat-
tor bedrives numera hiir i Sverige av flera kiinda
febriker 1 samband med buteljkorkstillverkning oeh det
forstklassiea isoleringsmaterialet kan erhallas till et
pris som stiller sig relativt [ordelaktigt. For inviindig
isclering av hostadsrum anviindes korken endast 1 undan-
tagufall, fastin mycket origmmella Inredningseffekter
kunna erniis med den efter limplig ythehandling, Sir-
skilt limpligt dir emellertid materialet for isolering i
fuktiga lokaler och speciellt for isolering av kylrum.
Korkisolering torde silunda ha: kommit till anviindning
1 de flesta stirre moderna kvlanlizgmingar.

e porisa triiffiberplattorna ha 1 det niirmaste samma
isoleringsviirde som korken och i wvissa fall il och med
nigot higre fin korkstenen men fro mera kiinsliga fir
fukt och dirfor olimpliga fir vissa isoleringsindamadl.
I den vanliga byvggmadspraktiken anviindas de dock med
stor fordel och siirskilt fior villabygenader ha de funnit
vidstriickt bruk, De firo ldtta att handskas med, i
hig grad arbetshesparande vid rationellt bedrivet ar-
bete och pA grand av att de firo avpassade i dimen-
sioner, som motsvara praktikens krav, uppstir forhil-
landevis litet spill. Treetex ir en utpriglad isolerings-
platta, anvindbar fir en rad olika findamil som till
exempel fir mellanlige i mur- eller plattviiggar, fir in-
viindig isolering av trii-, tegel- och betongvigear, fir
mellanviggar och fir isolering av tak och bjilklag. Det
finns en  hel rad porisa frifiberplattor av samma typ
och med i stort sett samma egenskaper. Den dildsta
torde wvara den porisa Masoniten., Av nyare fabrikat
kan man niimna pords Jonit, Kivron och Tnsulit. Av
hiide Masomite och Jonit finnas dessutom hirdare pres.
sade plattor, halvhiirda och hirda, samt av Masoniten
dessntom en extra hiivd, ""hirdad’, kvalitet, som mest
anviindes for golvbeliigening, varvid den i viss mén kan
ersiitta parkett eller linoleum. Dessa hiirdare material
ha en myecket tilltalande yistruktur bide pid framsida
och baksida och kunna med dekorativ verkan anviindas
fiir diverse byggnadssnickerier, men det iir sjilvklart, att
materialets 1soleringsviirde nedsiittes myeket starkt i
samma min som porositeten minskas. De hirdare sor-
terna dro dirfor icke att betrakta som isoleringsmaterial
utan mera att jimstilla med plywood, som de ocksd nir-
mast ersiitta. Masonite anviindes sfilunda i stor ntstrick-
ning for moderna butiksinredningar och fiven [or mibel-
tillverkning,

En intressant kombination av plywood och isolerings-
material fir Startexskivan, som bestir av. ett lager
kryssfanér av furn och ett lager tretex. Den stirsta
vinsten av denna kombination iir, vad materialets an-
viindning som vigeheklidnad betriiffar, att skivorna bli
mer okiansliga for fukt, praktiskt taget krympfria, Lit-
tare att handskas med pd grund av sin stadga och
littare att montera. Annu en vinst fir, att man kan
tapetsera direkt pd Startexviiggar utan underbehand-
ling, men mot detta viiger, att de isolerande trifibor-



TIDNING FOR BYGGNADSKONST

1933

plattorna vid limplig uppsiittning ge en bittre och
vackrare vta for limfirgning eller putsning samt i
regel fiven for lasering. Startexskivorna firo emellertid
dessutom ven svnnerligen limpliga for diverse inviin-
diga snickeriarbeten och utgira ett fortraffliect material
for dirrar, pd grund av att de ha hogre isoleringsvirde
in de vanliga trifyvllningarna.

startex anviindes i stor utstrickning § de monterings-
fiirdiga Borohnsen, diir dessa kombinationsskivor hiiv-
dat sina goda egenskaper som isoleringsmaterial, Ma-
somiten utgdr huvodmaterialet i vigekonstruktionerna
for Solehusen, och det siitt, varpi masonite av olika
hirdhet dirvid kombinerats, fir synnerligen intressant,
Soleviigren iir ett gott monster for en litt vige moed god
woleringsformiga. En annan mvyveket god och relativt
billlig monteringsfirdiz vigr anvindes i de populira
korsniishusen med anviindande av Jonat,

Kivron-plattan, som skiljer sig frin trafiberplattorna
renom att den tillverkas efter en annan metod och ut-
iver triavfall dven innehdller kork och cement, fir cott
myeket anviindbart isoleringsmaterial, nistan okiinslizt
for fukt, littmonterat och dessutom brandsikert, Av
Kivron finns ocksfi olika slag av kombinationsskivor, En
sort, siirskilt avsedd fir viggar, som skola tapeiseras,
ir pit bfida sidor klidd med papp. en annan art, som
girskilt limpar sig fir isolering av betongviiggar, iir
sammangjuten med ett poriat isoleringsmaterial, Kivreon-
plattorna majliggira avseviirda forenklingar och be-
sparingar 1 byvggnadsarbetet, men for att riktigt sla ige-
nom torde detta material behiéva bli billigare fin det no
ir i praktisk anviindning.

Ett 1soleringsmaterial av stort intresse erbjuder slut-
ligen den pressade halmen. De mest kiinda viggplat-
torna: av detta material fir Solomit och Strimit, vilka
emellertid singsemellan firo myeket olika. Strimitplat-
torna, som framstiillas | olika hirdhetsgrader, std mye-
ket niira triifiberplattorna och anviindas pi samma sitt
gom dessa.  Solomiten diiremot fir ett helt nytt bhyege-
nadsmaterial — fastin med nrgamla traditioner — och
utnyttjar halmens viillkiinda egenskaper som dfilig
viirmeledare pd helt annat sitt. Halmen fir hiict packad
orh hopsydd till madrassliknande plattor av farvinande
sladga och hilllfasthet, som wir Solomiten till eft sjilv-
stindigt byganadsmaterial med ménga praktiska f5e-
delar. TTtom att den fir effektivt virmeisolerande och
okiinglie for fukt. har den fordelen att vara litt att
hearbeta och montera, fribiirande och pi samma ging
hijlig. Dirtill kommer, att den ir utomordentligt
brandsiiker och att den fir littare jin praktiskt taget
nfigot annat bygegnadsmaterial med undantag for kor-
ken. Plattornas forbluffande ringa vikt minskar tran.
sportkostnaderna och underliittar arbetet i hig grad.

ITtom hiir nimnda material finnes en rad igolerings.-
mattor. avsedda att anviindas som isolerande nlige
fornamligast 1 triviggskonstruktioner, golv och tak.
Holmiamattan bestir av hillbar. mot mal och andra
skadedjur preparerad bomullsvadd och juteviiv. Den
framstiilles fiven i en kvalitet med limmat yviskikt, som
kan anviindas fir invindig izolering av vigear och tak.
Boredolmattan bestir av bomullsvadd klistrad pd kraft-
papper. FEn speciellt impregmerad kvalitet erbjuder
ocksf ett gott fuktskydd. Dessa isoleringsmattor ha en
stor firdel 1 materialets smidighet och firo siirskilt an-
viindbara for isolering av trihus, fiven iildre sfidana i
samband med restaurering. Boredolmattan tillverkas
iiven 1 rems=or, som firo sirskilt limphga for titning av

sSofamiten fattar fede old dven om den wnder on

fommes ful wlsadtes for blastompsfiomma,

traviiggar, vilka blivit ofiita genom triiets hoptorkning
eller genom sittningar,

Den moderna  hyggnadsmaterialsindustrin erbjuder
gilunda som man ser en méngfald mijligheter for hyg-
eande av dragfria, vilisolerade och hilsosamma hosti-
der, som i lingden iiven stiilla sig billica genom min-
skade uppviirmningskostnader, och det finns egentligen
inte minsta anledning till att man numera skall behova
irriteras av “"drag’’ frin kalla viggar. Men arbets-
kostnaderna, somn delvis std 1 fordldrad relation till den
erforderliga arbetsprestationen, ha som sagt pi ett be-
klagligt sitt motverkat det fulla atonyttjandet av de
firdelar dessa nva bygegnadsmaterial erbjuda. Vi ha
hitr endast kunnat nimna nagra typexempel. Det finns
atskilligt fler 1 marknaden och man torde kunna forutse,
att framstillningen av dylika material skulle & et
kraftigt uppsving, om en rvittvis och fullt hefogad revi-
sion av kostnaderna fir deras bearbetning och monte-
ring pid byggonadsplatsen kunde komma till stiind.
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Freetex anvand som mellanldggzisole-

ring + plativigg.
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