Goteborgs stadsteater
Arkitekt: Professor CARL G. BERGSTEN.

1931 varit
under uppfiorande, jir nu i det niirmaste firdig, In-

Goteborgs  stadsteater, som sedan dr

vieningen skulle egentlizen ha gt rum i november
1933. men pia grund av byggnadsstrejken har arbe-
tet fordrojts och forst innevarande minad. niirmare
hestiimt den 29, skall teatern invigas.

Teatern dir beligen vid Gotaplatsens norddstra
sida och intar ett i stadsbilden mycket framtriidande
lige. Nagon bestiimd arkitektonisk stil kan man
Arkitekten

tvungen att riitta sig efter teaterstyrelsens onskemil

knappsst siiga att den har. har wvarit
betriiffande de tekniska anordningarna och samtidigt
taga hiinsyn till kringliggande bhebyggelse, Seenkon-
struktionen var t. ex. utarbetad redan tidigare och
krineg denna har arkitekten sidlunda skapat sjilva
teaterbyvegnaden,

Gitaplatsen utgor, si att siiga. en forliingning av
en av stadens forniimsta gator., Kungsportsavenyen.
At sydost begrinsas platsen ayv Konstmuseet, at syd-

viist av konsthallen och Kkonserthuset. Det iir si-

lunda flera offentliga bygenadsverk, avsedda for olika
slag: av konst, som hiir viixt upp eller komma att
fi sin plats.

Med stadsteatern har den teaterintresserade all-
miinheten fatt en sedan linge niird dnskan uppfylld.
Den teater diir hittills dramatiska verk o. d. fram-
forts var frian birjan provisorisk och diirfor mindre
limpad hiirfér. Den nya stadsteatern ir emellertid
uppford och inredd pa det modernaste och tekniskt
mest, fulliindade siitt. Den fir dessutom mycket rym-
lig och bekviim. Byggnaden ticker en yta av om-
kring c¢:a 3.000 kvadratmeter.

Teaterbygeet har av teknici saviil som av allmiin-
heten i Gvrigt omfattats med stort intresse.
firo 1 likhet med konstmuseet och det

mitt emot stadsteatern under bygenad varande kon-

Fasadern:

serthuset utforda av handslagen gul Lomma fasad-
Fir att erbialla en effektfull skuggverkan a
fasaderna planerade arkiteken frin bérjan att an-

sten.

viinda ett formtegel, vars overkant indragits ett par
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centimeter. Man fruktade emellertid att teglet ej
skulle kunna motstd det hiarda viistkustklimatet, Vid
regn kunde i hiligheterna & teglet samlas wvatten,
vilket man befarade teglet skulle absorbera och si-
Iunda fororsaka fukf i murarne. Detta tegel har emel-
lertid anviints till norra fasaden under det att ftill
hyggnaden i Gvrigt anviints tegel av vanligt format.

I bottenviningen dr fasaden klidd med slipad
ljusgri, Stromstadsgranit och under en dver huvuod-
entrén utford baldakin med slipad mork labrador.
Denna senare upphiires av tvenne karyatider av gra-
nit, viigande tva och ett halv ton vardera. Dirr-
partiet utgires av sex dubbeldirrar av glas och rost-
fritt stal.

Kolonnerna framfor foyern iiro likaledes av slipad
mirk labrador med kapitil av Ekebergsmarmor samt
pelare och entrablement av slipad ljus granit.

Utefter hela foyern Ioper en smal terrass, vilken i
hirnet mot norr ntvidgas till en stirre, nppburen av
fyra styeken olikformade pelare av Stromstadsgranit
respektive labrador.
jirnstaket.

Terrassen dir inhignad med
Hela detta parti avgriinsas med en fris av mirk
labhrador.
Taklisten dr utford av ljus granit.

Lit oss gira en vandring genom det viildiga, finnu
ej fullt Firdiga bygenadskomplexet med dess minga
salar, korridorer och utrymmen.

Vi bérja som vanliga teaterbestkare och gora var
entré genom huvudingdngen.

Vestibulen éir stor och rymlig, men verkar i halv-
dunklet med sitt morka tak nidgot tung. Vid he-
lysning blir emellertid intrycket biittre. A viiggarna
utefter taket loper en c:a 45 em. bred fris av glas,
som tjinstgbr som ljnsramp. A fondviiggen drages
denna ramp ned i 30° vinkel och miter valvanfangen
pa dmse sidor om valvet, som dir upptaget i denna
viigg och firbinder vestibulen med promenoiren till
parketten. Utefter fasadviiggen ha inhygets montrer
for skyltning och de bada hérnen mot Gataplatsen
iiro anordnade for biljettforsiljning.

Vi gi upp fir den breda marmortrappan i vesti-
hulens fond och komma da till parkettens promenoir.
Omedelbart innan man kommer in hiir finnas it bida
sidor uppgingar till forsta raden. Till andra raden
leda trappor direkt fran vestibulen. Trapporna diro
utforda i armerad betongkonstruktion med riicken av
metall och beliigna i tvd trapphallar, varvid trapporna
till radernas viinstra respektive higra sida var for
sig forlagts =4, att man inom vardera trapphallen
har fri utsikt mellan trapporna till forsta och andra
raderna. Genom denna trappanordning uppkommer
onekligen ett ganska unikt perspektiv.

Promenoirerna iiro rymliga och hillna i en behag-
lig firgton. Viiggarna ha fitt en mild citrongul firg
och taket ir ljushlatt. Utefter den runda salongsviig-
gen har placerats c:a tvd meter hoga pelare av kol-
mardsmarmor, vilka skola uppbiira ljusglober. NA-
got som man hor vara arkitekten tacksam for dr. att
de for en teater si nidviindiga utrymmena. niimligen
kapprummen, blivit si foga framtriidande. De iro in-
bygada i den parallellt med salongsviiggen sviingda
viiggen At trapphallarna och avskiljas frin prome-
noiren medelst en smal disk. Man behiiver knappast
bhefara nagon storre triingsel hiir, da det sikerlizen
gar riitt snabbt att expediera allmiinheten hirifran.

Vi gira nu omedelbart eft besok i sjilva teatersa-
longen.

Denna utgores av parkett och tva rader, vilka se-
nare dro placerade runt salongen med slutfiisten A
vardera sidan om scenen,

Salongen verkar ej sa stor som man viintat men
har i alla fall 1,040 sittplatser.
ju innehilla storsta mojliga
samtidigt

En teatersalong hor

antal sittplatser och
platser s koncentrerade
Professor Bergsten. tea-
terns skapare. har ocksd inom detta i forhallande till
teaterns storlek ringa utrymme, varav salongen he-
stir, lyckats viil nppfylla dessa anspriak. Kontakten
mellan salong och seen underlittas ju hiirigenom av-
seviirt och det spelar knappast nigon roll var man
sitter, pd parketten eller raderna, scenen iir fran alla
platser niistan lika dverskiadlig.

hava =amtliza

mot scenen som mojlict.

Konstruktivt sett diro raderna utforda sisom arme-
rade betongskivor, sammangjutna med den omgi-
Hiir-
icenom undvikes oliigenheten av skymmande pelare.

vande viiggens armerade betongkonstruktion.

Taket dir likaledes utfért i armerad betongkon-
struktion och upphiingt i yttertaket medelst rund-
jirn. Dessa uppbiira jirnbalkar mellan vilka gjutits
betongvalv. som da utgira salongstaket.

Viiggarna och radernas barriiirer dro beklidda med
en till firgen guldgri minstrad silkebrokad. viivd i
Venedie,  Till
av tvenne olika sorters kvalitéer och av olika firg.
Detta dr gjort med hiinsyn till akustiken och ingar
som ett led i hiirfér vidtagna anordningar.

denna brokad har anviints material

Dorrarna
diro av polerad ask. poppel och rosentrii,

Taket fir malat i silver och avgriinsas med en fris
med snett stillda osramrir. vilka ge salongen dess
belysning. Denna senare anordning iir utomordent-
ligt fordelaktig dels ur utseendesynpunkt och dels pa
erund av att den fria hojden ej upptages av nigra
mer eller mindre skrymmande takkronor.

Salongen siviil som raderna ha forsetts med rioda
sammetsfitoljer. ]
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Maskinrnm for Kinoprojektor finnes fven.

Vad akustiken betriiffar har man icke, vilket viil
hittills fallet, litit
Under ledning av professor H. Kreiiger har man be-

varit slumpen vara avgorande,
gagnat sig av alla vetenskapliga ron i akustiskt av-
seende, som gjorts under de senaste dren. Silunda
har man t. ex. forutom ovannimnda siirskilda utfi-
rande av brokaden. pd olika stillen under sjilva yt-
terbeklidnaden filtstycken
Aferstar att se resnltatet av dessa atgiirder, vilka vi

placerat och plathitar.
fi hoppas skola hli fullt tillfredsstiillande.

Foyern iir beligen i plan med forsta raden och
upptar i hijd tvd viningar samt striicker sic utefter
hela 35

it Gotaplatsen och norra kortviigzen

huvudfasaden at Gotaplatsen - meter,
Yiterviggen
upptagas till stirsta delen av fran golv till tak ga-
ende finster, genom vilka man har utsikt dver Gita-
platsen och  Lorensbergsparken.  Denna fonsteran-
ordning dstadkommer ocksd en ljns och Iuftie ver-
kan at foyern.

Golvet dir belagt med rubolium, en gummiartad
massa, lagd i kilar pA tviiren och med tre olika fiir-
ver,

Ena kortviiggen upptages av en frescomilning av
konstnéiren Bjurstriom. Mot andra radens férrum idro
valv npptagna, vilka uppbiirag av fyra pelare och
hiir framfor striicker sig en balkong med barriiir av
rlag och nickel, varifran man har fri utsikt dver foy-
ern. De delar av barriiiren, som iiro ntforda av glas,
skola tjiinstgora som ljuspunkter,

Foyern fir hillen i en gulaktig firgton och valvet
forsta

mot radens promenoir har fitt en ridbrun

firg. En ovanligt rymlig och samtidigt forniimlig
foyer, diir teaterbestkaren hir trivas,

Vi gd upp till andra radens promenoir och konsta-
tera att hiir liksom i de bida andra promenoirerna
samma noggrannhet och hiinsyn tagits till de besi-
kandes ansprak pa trevnad och bekviimlighet.

Den firut omtalade valvanordningen gor hiir ett
luftigt intryck. Att fran balkongen skada ut dver en
festklddd teaterpublik nere i foyern bor utan tvivel
bli mycket intressant.
fortsiitta
upp och passera en hel del mindre rom fior dam- och

Hiirifrin vi ytterligare ett par trappor
herrskriidderier m. fl. och komma till en liten studio.
avsedd for repetitioner och provsal samt liven for
uthyrning till privata siillskap. Denna har en par-
kett for 200 sittplatser och iir forsedd med en rymlig
iiro

scen och perfekta ljusanordningar. Viiggarna

Dags-

till Firgen morkbruna och taket morkblitt.

ljus erhilles genom tvenne stora takfonster Gver
seenen.
Eftersom vi nu #ro si hogt uppe i byggnaden

Hir har
anordnats en terrass. som ursprungligen endast av-

passa vi pd och gid upp pa taket ett slag.

Interiorbild, som visar ett avsnitt av raderna,

Denna terrass har emeller-
Hit
kunna niimligen skiddespelarna under paus i repeti-

setts for mattpiskning.
tid annekterats dven for ett helt annat indamal.

tionsarbetet ta’ sin tillflykt och i Ingn och ro njuta av
lite frisk luft och eventuellt inta nagon forfriskning.
Det enda irritationsmoment som teaterledningen beha-
gat begiva denna underbara takterrass med iir en
telefon, men man fir viil hoppas. att den inte allt
for ofta skall stora skidespelarna i deras viillovliga
vila.

Ateljén for dekorationsmalarna dir dven beliigen i
byggnadens dvre regioner. Denna dir stor och ljus
och dir utomordentligt viil impad for sitt dndamal.

Den upptager en yta av inte mindre fin 475 kvadrat-

meter och dir forsedd med synnerligen praktiska tek-
niska anordningar. Hir finnes t. ex. en varmlufts-
tork, varigenom man kan fa en nymilad dekoration
torr pA en kvarts timme. Utmed ena viiggen loper
en aderton meter ling hiss, medelst vilken dekora-
tionerna firas ned till monteringslokalerna i plan
med nedersta scengolvet samt fill magasinet for de-
korationernas fiirvaring.

Pa vir vandring komma vi nu till den plats som
viil dir den ur teknisk synpunkt mest intressanta,
niimligen scenen.
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Scenen idr 22 meter bred och 205 meter djup.
Scendppningen #r 10,6 meter bred och 7 meter hig.
1 denna ingd
tva rektangulira gkivor, av vilka den ena utgires av
en hiss, "scengolvshissen™ och gir 8.8 meter djupt
¢ller till i plan med nedersta monteringshallen. Den
andra skivan utgores av en “rullande plattform™.
vilken kan skjutas dver pd scengolvshissens plats.
niir denna #dr nedsiinkt.
kan givetvis ocksd placeras mot salongen genom att
secenen vrides ett halvt varv.
stor plattform. om ir skuren lings efter i tre skivor,
vilka gi att instiilla pd olika plan och som kan upp-
hissas till rullande plattformens plats.
reglerar scengolvets liige, gir & 11 meter hiiga och en
decimeter grova skruvar, vilka viil iiro de kraf-
tigaste foreckommande, Vid den sviingda fondviiggen
finnes en meterbred skiva, som dels kan anviindas

Vridskivan dr 185 meter i diameter.

Denna del av scengolvet

Hiirunder finnes en lika

Hissen, som

som fast balkong for placering av dekorationer m. m.
under tiden scenen vrides runt, dels ocksi kan ge
ljus nedifrin pi fonden. Denna detalj ir en nyhet
och finnes ifinnu inte pid nigra andra teatrar.

Pia sidra sidan om scenen finnas stora lokaler i
tvii viningar, diir secenbilderna uppmonteras, och pa
norra sidan magasinslokaler. musikernas rum m. m.
Scenbilderna uppmonteras pi skjutbord. vilka for-
flyttas pd skenor i golvet. Vid scenombyte firas
de & scenen befintliga skjutborden ned och skjut-
horden vard niista scenbild uppmonteras sti fiirdiga
att foras fram till scengolvshissen och upphissas.
Allt gir fort och dirtill fullkomligt ljudlost. Mon-
teringslokalerna dro vad utrymmet betriiffar fullt
tillfredsstiillande. Hiir finnes méjlichet att samtidigt
uppmontera snart sagt huru minga olika scenbilder
som helst. Detta iir givetvis en stor fordel, di sce-
nerna silunda kunna monteras pa dagen och sti fullt
dirdiga for anviindning till forestiillningen. Hiirige-
nom hehidver man inte riskera att publiken blir stord
av buller frin secenarbetarna under scenombyte,

Aro scenbilderna inte fler din Adtta. kunna dessa
ordnas si. att scenombyte sker endast direkt frin
inspicientens kontroll. Diirvid iiro fyra scenhilder
placerade i plan med scenen, tre i kiillarviningen
och en under orkesterdiket. Vid sidana tillfillen
behiivs inte en enda scenarbetares medverkan, det
hela gir automatiskt,

Scenmaskineriet skiites i huvudsak frin inspicien-
tens kontroll stder Hiir finnas de ur
praktisk och teknisk synpunkt mest fullindade an-
ordningarna. En nyhet, som med fog kan framhallas,
ir en anordning for signal till skiadespelare. vakt-

om scenen,

miistare m. fl. vid borjan av en forestillning eller
akt. Inspicienten sluter strémmen till en motor, som
driver en vals. Hiird lopa flera olika slipkontakter,
varvid i foljd, & forut instillda tider signalklockor

lJjuda i skidespelarnas loger, vestibul, foyer, for
Ijusdiimpning i salongen, for ridan m. m.

I alla korridorer och for dvrigt tverallt dir skiade-
spelarna kunna tiinkas uppehilla sig mellan sina en-
tréer 4 scenen finnas ljusskyltar, vari medelst num-
mer angives vilken tabli som fir tillfillet framfores.

Vad ljusdiimpningen betriiffar sker denna inte en-
hart genom den vanliga motstindsanordningen, Me-
delst skiirmar, som sitta i hojdled pa rorliga tviir-
balkar. kan man pi ett mycket effektivt sitt astad-
komma dnskad avdimpning av belysningen. Dessa
skiirmar regleras frin belysningsmiistarens plats lika-
ledes stder om seenen.

A scenen finnes diven monterad en kraftig ljudfor-
stiirkare. varifran ledningar gi till vissa platser, vilka
fisrsetts med horlurar. Sidlunda har man diven tiinkt
pid dem som icke utan teknisk hjilp kunna uppfatta
vad som siiges & scenen. Ledningar for utsiindning
per radio finnas idiven installerade.

Firutom redan befintligt, rymligt tilltaget orkester-
dike fimnar man iven lata utfora ett sirskilt orkes-
terrum efter akustiska principer. Detta rum skall
utforas si att man med hjilp av tillgiingliga maski-
nella resurser skall kunna flytta in detta pa sjilva
scenen.

Inom scenhuset finnas fiven tvenne hissar, dels en
hiss med forbindelsé endast mellan skddespelarnas
loger och scenen och dels en inspektionshiss.

Den fria hiojden frin scengolvet upp till repvin-
den iir inte mindre fin 22 meter,

Repvinden gor verkligen skiil for sitt namn. Ett
myller av stilwires och tjocka rep spiinna dver denna.
De gi till alla rir, som dro placerade tviirs dver
scenutrymmet och tjiina till uppbiirning av dekora-
Parallellt  med ridin finnas 68 rir och i
vinkel med denna 6 stycken samt dessutom en rund-
ridd for horisonten. Varje rd skall kunna lyfta 350
kg, Dessa rir kunna skotas av en enda man. Golvet
bestdr endast av tunna stilbalkar, mellan vilka man
kan se ner pa scenen,

Runt sjliva scenutrymmet och de stora monterings-
hallarna lokaler for olika idindamal, sisom
kansli, arkiv, musikrum, artistfoyer. klidloger, dusch-
rum, matsal, bostiider for vermaskinist. vaktmiistare
m. fl. .

Vad dessa olika lokaler betriiffar har hiir liksom
for Ovrigt Over allt inom teatern gjorts allt bade
vad inredningen och det praktiska betriiffar,

I artistfoyern kan man avlyssna piagiende fire-
stillning genom en dir inmonterad utsindare. En
stor firdel fior skadespelaren, som saledes i lugn och
ro kan uppehilla sig hiir och samtidigt filja fore-
stiilllningens ging for att i tid vara beredd pa sin
entré,

Artisternas  klidloger iiro placerade i fyra vi-

tionerna.

finnas
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ningar och idro rymliga och ljusa. De iro 22 till
antalet, varav 4 st. avsetts for statister. Till varje
rum finnes tviittstill med rinnande varmt och kailt
vatten. Rummen paminna mycket om rvmliga ho-
tellrum.  Den gamla bohemestilen med all sin primi-
tivitet har hiir undantringts av den moderna teater-
inredningen. Fir ovrigt finnes hiir dven inrett ett
badrum. Medelst den férut omniimnda
kommer man fort och bekviimt direkt ned till scenen.

scenhissen

For teaterns uppviirmning och evakuering har an-
skaffats den tekniskt mest fulliindade apparatur. A
instrumenttavlor nere i maskinrummen kan tempera-
turen avliisas pa snart sagt varje plats inom teatern,
vilket ju avseviirt underliittar viirmens jiimna fordel-
Likaledes avliises & apparattavior luftens fir-
delning och temperatur, si att vid salongens untviid-
ring under pagdende forestillning nagot drag ej upp-
stir.

Nigon oligenhet pi grund av utebliven elektrisk
strim behiiver man knappast bhefara,
ras nimligen frin tviA av varandra helt oberoende
kraftverk.

Byggnaden fir ntford av betong och sten med hel-
gjutna betongbjiilklag och uppdelad i olika stirre
sektioner, vilka helt avskiljas frin varandra. Diir
dirréppningar férekomma finnas branddérrar eller
brandluckor. Pa vissa platser. t. ex. mellan de
stora monteringshallarna och fér allmiinheten till-
giingliga utrymmen, finnas dubbla branddorrar, av-
skilda medelst en sluss, si att vid eventuell eldsvida
nigot drag ej uppstir vid passerandet denna viig,
Trit har endast anviints diir detfa varit oundgiinglicen
niidviindigt. Salongen utgdr silunda en sektion for
sig. scenen en annan, de stora monteringshallarna
och magasinen en tredje samt Gvrica ntrymmen runt
salongen en fjirde. Lilla scenen i éversta viningen
hildar ocksi en sfirskild sektion. Dessutom utgir varje
mindre utrymme inom dessa sektioner en betongceell
for sig,

Den enda stéirre dppningen mellan de olika sektio-
nerna dir mellan seen och salong. diir ju emellertid
jirnridin finnes till hands, vilken vid hehov kan
siinkas pd en halv minut. Fir dvrigt finnes hiiremel-
lan en frin grunden till Gvre yitertaket giende brand-
mur. .

Alla ventilationskanaler dro liven brandsiikert in-
klidda.

Vad utrymningsviigar betriiffar finnas frin par-
ketten fyra sirskilda utgingar och frin vardera ra-
den tvd. Frin scenen finnas inte mindre ir fem
olika utrymningsviigar och frin klidlogerna en re-
servtrappa.

Maskinrnmmet fir kinoprojektorn har medelst en
brandsiiker ging direkt forbindelse med en korridor

o
ning.

Denna levere-
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i norra delen av bygegnaden. Denna ging utmynnar {
i niimnda korridor mitt for en ntgéng till det fria.

Dessutom  firo  alla  dorrar forsedda med panik-
reglar.

P vissa siirskilt utsatta platser finnas tunna rep.
som omedelbart avbriinnas niir elden nir nigot av
Hiirigenom automatiskt  riklue-
kor & en lanternin & scenhusets tak och riken suges
Nigon nimnviird fara for rikbildning
i nagon del av teatern pa grund av eldsvida torde
Var och en inser helt siikert
vad detta betyder dels fir teaterns utrymning och

dessa, Oppnas

ut den viigen,
knappast forefinnas,

dels for slickningsmanskapet. Dessa rokluckor kunna
ocksa genom ett enkelt handgrepp dppnag’ frin en
plats under seengolvet, dir en brandman ir placerad.

Over scenen och angriinsande monteringshallar
finnes ett sprinklersystem med 60 sprinklerhuvuden.
utrymmen vattendrinkas.

dvergjuter sitt

dessa
sprinklerhuvud

varigenom Varje
hevattningsomride
med 70 liter vatten i minuten, vilket eir 7 liter per
minnt dver varje kvadratmeter golvyta. Samtidigt
dvergjntes jirnridan med vatten pa bida sidor. Pi
olika platser inom teatern finnas dessutom ett 40-
tal brandposter med tillhérande slangar,

I alla ntrymmen inom teatern finnas monterade
thermokontakter, vilka iiro instillda si att de smiilta
vid 72 graders viirme och antomatiskt alarmera dels
Overmaskinisten, som & en instrumenttavla avliser
brandfarans lige, och dels brandkirens huvadstation.

Genom  detta  siikerhetssystem  riskerar man ej
“falsk alarm”. Skulle av ndgon anledning brott

uppsti inom detta alarmsystem, registreras detta ome-
delbart hos Sivermaskinisten och brandkiaren med en
gron lampa, som automatiskt tiindes och visar felets
nngefirliga lige.

Som hiir ovan framgir fdr teatern ur brandsyn-
punkt =i skyddad som viil ir mijligt och det torde
vara si gott som uteslutet, att nigon storre skada
genom eld kan uppsta.

Byggnadskostnaden fir teater
torde uppgi till ¢:a 4,400,000 kronor, vartill lotteri-
medel med riintor bidragit med omkring 3.300.000
Giteborgs stad har tillsk jutit 1.000.000 kro-
nor. " Av enskilda personer har till teatern donerats
1,000,000 kronor,
skall anviindas till fastigchetens firvaltning.
stadsteater, for niirvarande

denna storslagna

kronor.
Riinta av silunda donerat bhelopp
Giteborgs Europag
modernaste teater, torde fullt ut tillfredsstilla den
teaterintresserade allmiinheten siviil ur teknisk som
estetisk synpunkt och den seeniska konsten har hiir
fitt en wverkligt komfortabel hemvist, diir den bir
kunna trivas och utvecklas till glidje och fromma
hide fir publik och skidespelare.
G. Broby.




