TIDNING FOR BYGGNADSKONST

Hur bekimpa trihusets fiender;
16ss, svamp, réta och brand

Provforelisning

Av Arkitekt ESKIL SUNDAHL

Man ska gora livet sa surt som mojligt for sina
fiender! Det idr ingen vacker paroll, och den ir
inte pa lingt nir allmingiltig. Men om fienderna
bestar av loss, svamp, rota och brand, si staller sig
saken annorlunda, och tinker man pi deras hirj-
ningar i viara trihus, si ir man nog benigen att ac-
ceptera parollen. Men vi ska inte bara ge skade-
gorarna skulden. Sjilva dro vi ibland de mest skyl-
diga. Vi ha ofta baddat och dukat bra it dem och
ska inte forundra oss om de acceptera vir inbju-
dan.

Antalet trihus i Sverige ir mycket stort. I nir-
varande stund uppgar det till c:a 80 % av totala
antalet byggnader. Si sent som 1933 utgjorde tra-
husen 89,1 % av de nybyggda bostadshusens antal.
Triahusen ha naturligtvis sin storsta betydelse pa
den egentliga landsbygden, i dess mindre samhil-
len och i stidernas fororter. Dock redovisas for
samma dr i stadssamhillen med mer dn 100.000
invanare 1.086 nytillkomna trihus mot endast 189
stenhus. Over 92 proc. av antalet nytillkomna bo-
stadshus voro salunda trihus.

Det dr heller inga obetydliga skadegorelser, som
trihusets fiender ha péd sitt samvete.

For ungefar 10 ir sedan tillkom genom Medici-
nalstyrelsens och tjinstelikarnas forsorg en sta-
tistik Gver viiggohyrans utbredning i bostider.
Den visade att pid de flesta orter forckom vigg-
ohyran i mellan 25—100 % av totala antalet li-
genheter pd 2 rum och kok och dirunder. Pi en-
staka orter har sen dess en forbittring intritt. Men
pi andra hall har situationen forsimrats, och sir-
skilt i stiderna sviktar nog fronten hir och var.

Tyvirr har man inga uppgifter rorande fordel-
ningen av de olika nedlusningsfallen pa trihus ay
olika konstruktion och pd stenhus. En sidan skulle
eljes vara av visst intresse for bedomandet av fri-
gan i vilken grad trihusen inbjuda till ohyrans
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spridning. Att den mycket allmint forekommer i
trahus dar ju ett kint faktum.

Hur pass omfattande skador svamparna astad-
komma i tribyggnader ar inte med siffror klarlagt.
De nationalekonomiskt sett svaraste hirjningarna
av dem utforas pd travirke, som inte ingir i hus-
byggnader, stingsel, ledningsstolpar o, d. Men att
svamparna arligen asamka trihusens dgare skador
for atskillign hundratusentals kronor ir stillt utom
allt tvivel.

Skadegorelser genom eldsvador dr det betydligt
littare att Overblicka. Genom centralstillet for
Svensk Brandskadestatistik har man kinnedom om
brandskadornas omfattning 1 forhillande till de
angripna byggnadernas virde vid byggnader av oli-
ka utforande.

Man har delat upp byggnaderna allt efter deras
byggnadstekniska utfoérande 1 fem klasser. Klasser-
na I och IT inbegripa visentligen stenhus med be-
tongbjilkar. Klass IIT innehiller stenhus med tri-
bjélklag och klasserna IV och V trihus med eller
utan revetering.

Skadeprocenten d. v. s. skadans virde i procent
av brandférsikringsvirdet, framgdr av tabellerna:

Bostadshus 1 stider, kipingar, municipal-

samballenteat e ie s A RO 36,9 9/,
padandsbypd s rbalanin o i ndn s 55,90/
lantbruksbyggnader L. Do b s 73,80/,

Vi ha nu att konstatera féljande fakta: Trict och
dess byggnadsteknik dro virdefulla tillgingar sir-
skilt f6r produktionen av billiga sméiligenheter, for
det mindre jordbruket och andra niringar, som dri-
vas 1 mindre skala. Men triet har jimte sina goda
egenskaper ocksa oférdelaktiga. En sidan dr triets
krympning vid torkning. En annan dess formiga
att absorbera fuktighet. En tredje dess brinnbar-
het. Triahusen maste diarfor vid planerande, uppfo-
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rande och underhill handhas med omtanke och
kunnighet. T annat fall stilla de litt sina ofordelak-
tiga egenskaper 1 skadegorelsens tjinst, och bety-
dande obehag, 1 minga fall katastrofer uppsta.

Det kan forst som sist sigas att en visentlig del
av skulden till skadegorelserna ligger i bristande
kompetens hos minga av dem som syssla med tri-
husbyggeri. Den ligger ocksa i brist pa effektiv
bygegnads- och bostadskontroll sirskilt pa landsbyg-
den och i slohet eller bristande upplyvsning hos dem
som oOverta varden av de firdiga husen.

De pa lang sikt mest effektiva medlen till bekdm-
pande av trihusens fiender vore dirfér beredande
av mojligheter till fackmdssig planliggning och
fackmissigt utforande av alla byggnader, dkad kon-
troll av byvggnader och bostider och allminhetens
upplysning rorande viisentliga regler for byggna-
ders vard.

Forsvaret arbetar nu pa skilda fronter, med olika
medel och med storre eller mindre kraft for att bju-
da skadegérarna spetsen. Men hur vore det med
milmedvetet organiserad, samlad offensiv mot vi-
ra fiender? En femirsplan, som ytterst syftade till
en bittre byggnads- och bostadskultur.

Lat oss gora ett besok pa de olika fronterna och
ta fiendernas och vira egna positioner i betrak-
tande.

Med en viss olust nirma vi oss vigglusfronten.
Ty viigglossen iro veritabla mirkmin. De sky ljus
och renlighet. Mot fuktighet och temperaturviixlin-
gar ha de 1 alla utvecklingsstadier stor motstinds-
kraft. De tdla langvarig hunger. Triets egenskap
att krympa ar sirskilt formanlig {6r deras verk-
samhet. Deras hirdar finner man silunda ofta i de
springor som uppsti i och mellan de olika bygg-
nadselementen, da triet torkar. Honan ligger sina
dgg lingst in i1 sadana gomslen. Hon betingar sig
emellertid en temperatur hos omgivningen av minst
+ 12° harfor. Hennes dggliggningsformiga, som
ar beroende av arstiderna, stegras med temperatu-
ren och nir sitt maximum mellan 22° och 26°, da
hon kan prestera 5 dgg om dagen. Vigglusen upp-
soka darfor helst de delar av ett hus dir tempera-
turen dr som hogst. Redan larverna ha en utprig-
lad blodtorst. Under sin utveckling émsa de skinn
5 ginger och miste diremellan suga blod for sin
fortsatta utveckling.

Vigglusen vandrar. Dels gor den mera regelbun-
det korta raider fran sitt gomstille och fram till sitt
sovande offer. Dels foretar den i sillskap med sina
kamrater langre vandringar frin en ligenhet till en
annan. Den tar sig dirvid med stor skicklighet ige-
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nom vaggar och bjilklag och féljer med forkirlek
ledningar och kanaler av olika slag.

For vagglusens bekimpande har man tvid olika
offensivmetoder.

Den ena dr den regelritla gasoffensiven — cyan-
viterokningen — och anvinds som bekant di vagg-
lossen redan vunnit insteg inom en ligenhet och in-
te med framging kan bekimpas enbart genom ren-
hallningsatgirder.

Den andra ar av forebyggande slag och gir ut
pa att genom olika anordningar hindra fienderna
frin att finna lampliga gomstillen och vandrings-
leder till andra’ ligenheter.

“Den senare metoden miste kompletteras med re-
gelbunden och noggrann renhillning. En sidan un-
derlittas i sin tur genom riklig sol och dagertillging
i ligenheten, genom nagorlunda ljusa farger pi
goly, viggar och tak och genom anvindandet av
slita, fogfria och litt rengirbara ytor och material,

Av betydelse idr ocksa att goda mojligheter finnas
for familjemedlemmarnas personliga renhallning.
Ett badkar dr en god hjilp i kampen mot ohyran.

Det siiger sig sjalvt, att man far ritta kraven pi
de forebyggande atgardernas omfattning och effek-
tivitet efter byggnadens indamil. Ett bostadshus
avsett for endast en familj dr vida bittre stallt med
avseende pa mojligheterna att utestinga viggloss
an ett sadant {6r flera familjer, dir ligenheterna
kanske ofta byta invanare, [ forra fallet kan man
noja sig med betydligt enklare dtgirder dn i det se-
nare. Ha viggloss kommit in i ett flerfamiljshus,
aro samtidiga agtirder i alla lagenheter enda majlig-
heten att bli inkriktarna kvitt.

For att hindra viigglossens intringande bakom
stommens beklidnader, 6verklir man viggarna och
taken med si fasta, smidiga och fogfria material
som majligt. Vil beredd och anbragt puts ar limp-
ligt. Likasa trifiberplattor, som ett dygn fore upp-
sittningen fuktats nigot, och dir fogarna mellan
plattorna Overklistras med viv. Anvinds hirda
plattor som malas kan man undvika foder vid dor-
rar och fonster. Om sjilva stommen anordnas som
plank- eller stolpvigg har mindre betydelse, endast
beklidnaden dr tit. Anslutningarna mellan mur-
verk och triviggar bor ske genom att Gver fogen
spanna vav, som spacklas fast. Det dr ocksi nod-
vindigt att murverket uppfores si, att sittningar
och sprickor inte uppsti. Tapetsering pi pappun-
derlag bior man undvika.

Man har forsokt att gora livet surt for vigglis-
sen genom att i bjilklag och fyllningsviggar blanda
upp fyllningen med kalkgrus, koksaska m. fl. ma-
terial, som vigglossen ej tros gilla. Naigon siker-
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het f6r att de hirigenom drivas fran fyllningen har
man emellertid inte. Det senaste skriket 1 fyllnings-
vig dr granulerad masugnsslagg, som innehiller
obetydliga miingder vitesvavla och dirigenom tros
skrimma viggloss pa flykten. Viitesvavlan forsvin-
ner emellertid efter ett antal dr. En systematisk un-
dersokning av vigglossens forhillande till fyllnings-
materialen vore mycket onskvird.

Nir det giller forebyggande anordningar i tri-
hus, ligga de sviraste tekniska problemen emeller-
tid i titningen vid genomgang av ror och ledningar
fran en ligenhet till en annan, antingen roren nu
ga genom bjilklag eller vigg. I betongbjilklag Ar
en dylik titning endast ifriga om virmeledningsror
svar att gora. Bjilklagen maste ju limna ledningar-
na en viss rorelsefrihet vid uppkommande tempera-
turforindringar. Man har dock lost problemet ge-
nom att i betongen gjuta fast ett ror, i vilket det
egentliga virmerdret sedan ror sig fritt men med en
elastisk titning mot det fastgjutna réret. Men om
roren skola passera trd, dr en effektiv titning pa
grund av trdets rorelser tekniskt nidstan oméjlig.

Man har forsokt gora vandringen obekvim for
léssen genom att i triibjilklag gjuta en betongklump
kring virmeroret. Nigot sikert hinder for 16ssens
vandringar utgor vil anordningen knappast. T sam-
band med dylika f6rsék borde man ocksi utreda i
vad man ledningars isolationsmaterial kan vara till-
flyktsort for inkriktarna.

Till férhindrande av léssens spridning genom

eldstads- och ventilationsror bor varje ligenhet ha
egna sadana utan samband med grannens.

Den mest effektiva anordningen att hindra ohy-
rans spridning mellan olika ligenheter i flerfamiljs-
hus dr naturligtvis inférande av murade och put-
sade skiljeviggar mellan ligenheter, som grinsa i
sidled till varandra. Ligenheter som ligga rakt
ovanfér varandra i trihus kunna nimligen, om det
finns virmeledning, inte isoleras effektivt. Den ur
lusfarans synpunkt riktiga anordningen av flerfa-
miljshus i trd dr silunda den med endast vertikala
ligenhetsskillnader, d. v, s. radhuset med ligenhets-
skiljande vaggar av sten.

Fast man under senare ar arbetat energiskt mot
ohyrans spridning, visar erfarenheten, att négon
minskning i de angripna ligenheternas antal knap-
past uppnitts. En kraftigare och mera planmissig
vaggluskampanj ar nodvindig och kan sikert ge
betydande resultat. Man har efterlyst lagbestim-
melse om att angripna ligenheter skulle obligato-
riskt underkastas beandling. En sidan lagbestim-
melse skulle pi méinga orter nédvindigedra uppfo-
randet av bostider, dir de personer kostnadsfritt
kunde fa bo, vilkas ligenheter vore under behand-
ling.

Hygienikerna anse, att ett avgorande steg mot en
forbittring i forhallandena skulle tas, om den all-
minna opinionen kunde mobiliseras till f6rmén for
en viil planerad och organiserad rikskampanj, finan-
sierad av kommunerna, ev. ocksi av husiigare och
hyresgister. De ha sikert ritt.

forts. © nista monmer.
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Hur bekampa trahusets fiender;

16ss, svamp, rota och brand
Provforelisning av Arkitekt ESKIL SUNDAHL

(Forts. frin foreg. n:r).

Vi foérflytta oss till svampfronten.

Man vet sen gammalt, att tri under inverkan av
luftens fuktighet forstores. Forstorelsen kan drabba
trii som dnnu star pid rot men lika vil forarbetat
och foradlat virke. Forstorelsen alstras undantags-
I6st ay svampbildningar, stundom synliga med blot-
ta dgat men lika ofta osynliga. Med ett gemensamt
namn kallar man dem rotsvampar.

Deras mikropiskt tunna celltradar, de s. k. hyfer-
na, genomborra triet under avsondrande av enzym,
som uppliser cellulosan i vedens cellviggar. Cellu-
losan forvandlas hirunder till vattenlosliga kolhyd-
rater, som konsumeras av hyferna.

Samlingen av hyfer utgor svampens mycel. De
iiro ofta mikroskopiska men kunna ibland ta for-
men ay hinnor eller stringar, som kunna urskiljas
med blotta ogat och hos vissa slag av ritsvampar,
t. ex. den iAkta hussvampen, ofta anta betydande di-
mensioner.

Svamparna utvecklas bist i temperaturer mellan
+4-3° och 359 Nir de utvecklats till ett visst sta-
dium, ayskilja hyferna mingder av sporer, d. v. s.
oandligt smi fortplantningskroppar, De sittas i ro-
relse av de allra obetydligaste luftstrommar och fa
dirigenom litt en odesdiger spridning till nya sub-
strat. Under gynnsamma forutsittningar bildas dar
nya mycel. Vanligen avskiljas emellertid sporerna
frin sirskilda fruktkroppar, som hos vissa svamp-
arter kunna fi en betydande storlek och produk-
tionskapacitet. Storproduktionen hos en ikta hus-
svamp kan under ett dygn uppga till c:a 86.000 pi
varje mm® av fruktkroppens yta.

De rotor som uppstd i forarbetat virke dro van-
ligen s. k. krympningsrotor. De kallas sd, darfor att
veden genom den ay rotan fororsakade substansfor-
lusten sméiningom brister sonder i smd, parallelli-
pipediska kroppar. Genom svampens inverkan dkas
rotvedens kolhalt undan fér undan. Rotan far dér-
igenom sin morkbruna firg. Vid krossning bildar
den ett fint pulver.
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I'n krympningsrota far katastrofala folyder for
triets hallfasthet, om den inte i tid uppticks och
hejdas. Sarskilt 6desdiger blir den naturligtvis i bi-
rande konstruktioner.

Jetingelserna for en infektion av ritsvampar i
ett trithus foreligga, si fort livskraftiga sporer fin-
nas 1 nirheten och di triets yta ar fuktighetsmit-
tad.

Vid ett svampangrepp upptrider de s. k. primira
rotsvamparnas mycel alltid forst och framkallar ge-
nom sin verksamhet en sur reaktion 1 traets ytved.
Forst nir en sidan reaktion dr forhanden, upptra-
da de sekundiira rotsvamparna. Av dem ér den dk-
ta hussvampen, Myrulius lacrymans, den farligaste.
Dess sporer kunna visserligen inte angripa torrt och
friskt virke men vil dess mycel, som sonderdelar
cellulosan i flera bestandsdelar, bland dem vatten. I
utrymmen med délig lufttillforsel kan svampen dir-
for astadkomma fuktighetsmittad luft, som sedan
kondenserar. Vattnet sugs upp av det torra triet
och myceliet vixer vidare. Hussvampens mycel
astadkommer saledes sjilv den fukt som behovs for
dess vixt och kan dirigenom angripa fullstindigt
torrt virke. Dess angrepp resulterar i en krymp-
ningsrota av mycket snabbt fortskridande slag.

Killarsvampen forvixlas ofta med den dkta hus-
svampen men har inte dess formaga att angripa
torrt tri. Den tillhor de primdra rotsvamparnas
grupp och bereder vigen for Merulius-sporernas
angrepp.

Mera sillan upptrida mogeltickan och andra
svamparter i trahus. Forskningen dr emellertid ifra-
ga om flera av dessa svampars forekomst och ut-
veckling annu pé ett forberedande stadium.

Av mindre betydelse for trihusens bestind iiro
de s. k. blaytesvamparnas hirjningar. De dro hu-
vudsakligen lokaliserade till virke i timmerforrid
och bridgirdar. De leva inte liksom de farliga
svamparna av vedsubstansen utan av splintvedens
plasma, av stirkelse och fett. De dro alltsi inga
rotsvampar. Bliytan medfor inte nagon nimnvird
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forsimring av trdets tekniska egenskaper men be-
tyder naturligtvis inda en kvalitetsférsimring. Man
undviker bliyta genom att 1ita virket komma i vat-
ten si fort som mojligt efter avverkningen och ge-
nom att stapla det, si att torkningen blir effektiv.
Vid uppliggningen ay virket liggs det pi s. k. stron.
I stronans anliggningsytor mat det Gvriga virket
stannar emellertid fukten girna kvar och hiir bildas
ofta blayta.

Di den primira forutsittningen fér uppkomst
av svamp i tribygenader ér fuktigt virke, si frigar
man sig vilken fuktighetshalt som ir den for rot-
svamparna gynnsammaste, Av allt att doma ligger
den vid 20 % eller nagot diriver, d. v. s. just den
fuktighetshalt som triivirket ir egel har vid leve-
ranser.

Det vore dirfor onskligt, att en ligre maximi-
grins, t. ex. 12 % el. 15 %, kunde faststillas for
fuktighetshalten vid leverans av byvggnadsvirke till
stommar och beklidnader och att nigon enkel me-
tod att snabbt konstatera fuktighetshalten utpréva-
des. Genom sidana dtgarder skulle trihusens mot-
stindskraft mot svamp kunna 6kas. Skall en ligre
fuktighetshalt kunna genomfiras, maste emellertid
triindustriens torkningsmetoder forbittras och vir-
ket fa en omsorgsfullare forvaring pa byggnads-
platserna.

Det ar ett allmant intresse att sa kunde ske. Torrt
och friskt byggnadsvirke ir, nir allt kommer om-
kring, en utomordentlig bundsforvant i kampen mot
rotsvamparna.,

Att utrota svamp som vunnit insteg i tribyggnader
ar i regel en omstindig och dyrbar procedur, sir-
skilt om svampen varit i verksamhet nigon lingre
tid. Det fordrar en vil planlagd och grundligt ge-
nomford falttagsplan, vars grunddrag iro foljande:

Forst tar man reda pid den primira orsaken till
att svampen vunnit insteg. Den kan bero pd bristfil-
lig fuktisolering av grunden, pi fuktig fyllning i
viaggar eller bjilklag, pa ett tak som licker eller dy-
likt. Sadana felaktigheter méiste i forsta hand av-
hjilpas. Men dessutom mdiste socklar, lister, golv
och paneler lossas och undersikas, fyllningar av-
ligsnas och den blottade stommen undersokas.

Allt rotskadat virke mdste avligsnas och helst
briinnas. Forsiktigtvis bora ocksi angrinsande delar
av till synes friskt virke behandlas pa samma sitt.
Sa kommer en grundlig rengéring med skrapa och
borste, varefter allt dtkomligt gammalt virke och
allt nytt strykes med stenkolstjirepreparat 2 ggr.
Befintliga murytor bora ocksi rengiras och bestry-
kas. Och si bor man inte glémma att under och ef-

ter reparationen grundligt ventilera och uttorka
byggnaden. .
 Atgirder till forebyggande av rita gi i forsta
hand ut pa att halla trivirket och byggnadens ut-
rymmen torra. Omsorgen om byggnadsvirket miste
borja redan da det stir pa rot, si att inte triden re-
dan vid fillningen dro angripna ay svamp. Furu
och gran bira fillas under vintern, di luften Ar fri
frin svampsporer. Pi sommaren ir niimligen sko-
gen fylld av kringflygande sporer som litt tringa
in i minsta gomslen i triet. Flottat tri ir mera
motstandskraftigt mot rétor in oflottat. Det beror
pa att vattnet suger sidana dmnen ur veden, som
eljes kunna ge svamparna niring. Efter flottningen
bér triet langsamt torka. Vid hastig torkning upp-
std sprickor, som sedan bli tacksamma angrepps-
punkter for rotan.

Har nu virket behandlats riktigt innan det kom-
mit till byggnadspdatsen och far det dir en om-
sorgsfull vird, sa aterstir sedan den viktiga upp-
gificn att bygga sjilva huset si att trivirket inte
suger upp namnvard fuktighet. Viktiga villkor hiir-
for dro, att marken dr vil drinerad, att grunden
ar utford med erforderlig fuktisolering och att ut-
rymmet under bottenbjalklaget Ar vil yentilerat.
Sadana villkor forbiser man emellertid ofta, sir-
skilt ute i landsorten. Inte sillan gjuter man t. ex.
grunden direkt mot berg for att dirmed spara
formkostnader utan att betinka, att man dirmed
slipper in fukten i byggnaden. Om isolering ir
giord, dr den ofta bristfallig. Outgrivda utrymmen
under bottenviningens bjilklag sakna ofta ventila-
tion. Finns det gluggar i grundmuren, sittas de ofta
igen med sickar eller sten under den kallare Ars-
tiden.

Byggnadens stomme, fyllningar och beklidnader
miste anbringas torra, De skola vara si anordnade
att luften fir tilltride och att de kunna torka un-
der byggnadstiden och nigot ar direfter. Ocksi pé
den punkten syndar man ganska allméint. Milnin-
gen sker ofta for tidigt. Linoleummattor liggas pa
efter nigon manad, istillet for ett ar efter bygg-
nadens fardigstillande. T. o. m. en for tidig fer-
nissning av golv kan fi obehagliga foljder. Jag har
ett firskt exempel. I bjilklaget dver ett pannrum
fick man hussvamp kort tid efter byggnadens fir-
digstillande. Bjilklaget var av betong, asfaltisole-
rat pd dversidan och forsett med spikreglar och fu-
rugolv som fernissades. Fernissan stingde in fuk-
ten, virmen underifrin pressade pi, och si hade
man svampen dir,

Triyttertak utan inspektionsutrymmen och med
uppvirmda rum omedelbart under den barande
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stommen maiste forses med ventilation mellan ytter-
och innerpanel, om inte kondensering skall uppsta
och dirmed risk for rota.

Aven inspektionsutrymme och vindar maste ven-
tileras. Om evakueringsror dras genom siadana ut-
rymmen, skola de vara tita och vil isolerade, i an-
nat fall uppsti genom deras viirmeavgivning kon-
denseringar pa takpanelens insida, kondenseringar
som med tiden kunna leda till rota.

Byggnadens yttertak, ytterpaneler, fonster och
fonsterbleck skola sjialvfallet vara sa utforda och
anordnade, att de hindra vatten att tringa in.

Virke som litt blir utsatt for fukt skall skyddas
med triinpregneringsmedel. Bottensyllarnas under-
sida, alla sammanhuggningar, bjilkdndar som upp-
liggas pa mur, bottenbjilklagets bjilkar och blind-
botten bora strykas med stenkolstjarepreparat. Sa-
dana tringa bittre in 1 triet in tratjira, som inne-
haller det trogflytande becket. Man kan ocksi an-
vinda losningar av kopparsalter, men de ha.inte
fullt ut trioljepreparatens effektivitet.

Bist dr emellertid att bygga sa, att luften kom-
mer at bade beklidnad och stomme. Diarmed gir
man impregnering i storre utstrickning onddig. Vid
sportstugor, som ju ofta ligga ganska titt pa jorden
och som oftast sta oeldade, har en mera vidstrickt
anvandning av impregneringsmedlen sitt beriitti-
gande, likasi i djurstallar och andra byggnader,
som i sarskilt hog grad dro utsatta for fukt.

En viss betydelse for rotans bekdmpande i storre
trahus, framfor allt flerfamiljshus, har naturligtvis
en uppdelning av byggnaden i sektioner med avskil-
jande murar, som, om de dro tita, forsvira ritans
spridande till andra sektioner.

Summa summarum: De forebyggande dtgarderna
mot svamp och rdta i trihus bygga vasentligen pa
principen; luftvixling i byggnadens utrymmen och
kring byggnadens konstruktiva delar.

Nu ar det emellertid sa, att for trihusets brand-
skydd dr luftens tillgang till konstruktionen direkt
olamplig. I striden mot trihusets fiender sti silun-
da den ena frontens intressen i konflikt med den
andras. Vad som ir den ena fiendens diod ir den
andres brod.

x

Med vilka medel skall man d@ bekampa brand i
trahus? Lat oss forst konstatera hur tramaterialet
forhaller sig till eld och direfter undersoka vilka
forebyggande atgarder man lampligen kan vidta for
att skydda husen for brand.

Tri forstores av brand, nir det utsittes for till-
tagande hog virme.
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Innan antindningen sker, bortgar forst fuktighet
och triet sveds. Vid en tilltagande svedning utveck-
las brinnbara gaser. Nir gasutvecklingen blivit till-
riickligt livlig eller vid -+4300°—--350°, antinds
trilet och forbrinns till trikol. Ar triet hart, intraf-
far antindningen vid nagot hogre temperatur,

For att tri skall brinna fordras, som vi veta, till-
forsel av syre. I den min man kan forhindra luf-
tens tilltride, forsvaras alltsi uppkomsten av brand.
Vid sidant slag av brandskydd som gir ut pa be-
klddnad av tristommar dr det alltsa nodvindigt att
tillse, att beklidnaden sluter sa lufttitt som mojligt
kring triet. For att principen skall kunna foljas
utan men for instingande av fuktighet fordras att
triet ar torrt,

Fysikaliskt sett forhiller sig tri betydligt forman-
ligare dn t. ex. jarn vid eldsvida. Det utvidgar sig
obetydligt och sitter diarfor inte byggnadens kon-
struktiva sammanhang i fara, Trd har ocksi en
mycket dalig virmeledningsférmaga. En  enkel
briadvigg som brinner pd ena sidan, blir endast obe-
tydligt varm pa den andra sidan och leder inte el-
den vidare dt det hallet. Forst da viiggen ar genom-
brand, foreligger en sadan risk.

Ehuru trd ar brannbart, har det alltsa flera for
eldens begransning viirdefulla egenskaper. Dess da-
liga virmeledningsforméaga gor det till ett utomor-
dentligt skydd mot den vid en brand forédande
stralningshettan. T. o. m, i delvis forkolnat skick
behiller det en stor del ay sin biarforméiga och hin-
drar dirigenom brandskadade konstruktioner fran
att storta in.

Det ir intressant att se, hur brandorsakerna for-
dela sig. Av fordelningen kan man nimligen dra
vissa slutsatser rorande tribyggnaders eldfarlighet
och i vad min de fororsakas av felaktigheter inom
byggnaden. Det dr fortfarande centralstillet for
svensk brandskadestatistik som limnat materialet.

Eldstader och rokgangar komma alltsa som god
etta, di det giller brandorsaker, och vid lantbruks-
byggnader ir procenten av overtindningar frian nar-
liggande byggnader pafallande hog.

Mojligheterna att skydda trihus mot brand bero
i hog grad pa deras storlek och forliggning. I stora
hus och i sammantringd bebyggelse iro betingel-
serna for utveckling av brand betyvdande. Dessa for-
hillanden beaktas ocksa i lagstiftningen och vid pla-
neringen av samhillen,

Forfattarna ha silunda uppstéllt vissa normerande
fordringar pa litet vaningsantal och begrinsad plan-
utstrickning vid bl. a. bostadshus av tra. 1931 ars
byggnadsstadga foreskriver for dem en hushojd av



R A . i

TIDNING FOR BYGGNADSKONST

hogst 2 viningar och tillater vid flerfamiljshus inred-
ning av vindsytan till en 1/3.

For sammanhingande bostadshus medge forfatt-
ningarna undantag frin bestimmelsen om brandmur
i tomtgrins, om den sammanbyggda huslingan upp-
delas med brandmurar i delar om hogst 300 m*:s yta.
En forutsittning hirfor dr emellertid, att varje hus
inte inrymmer mer in 2 ligenheter.

De principer som komma till uttryck i forfattning-
arnas bestimmelser borde i mojligaste mén tillimpas
pa tribyggnader av alla slag, dven lantbruksbyggna-
der och fabriker,

Spridd bebyggelse ar naturligtvis ur brandskydds-
synpunkt bittre in sammanhingande. Men om en-
heterna édro relativt smé och skiljas it av brandmur,
kan man ocksd vid radstiende trihus Litt begriinsa
en utbruten eldsvada. Att den gamla 1700-tals bebyg-
gelsen dnnu stir kvar i si manga stider beror bl. a.
pd dess uppdelning i smi enheter, Med hinsyn till
brandrisken i samhallsbildningar av olika slag fére-
skriva forfattningarna vid spridd bebyggelse med
trihus vissa minimiavstind mellan byggnader och fir
vissa fall brandhirdiga ytterviggar och tak. P4 den
cgentliga landsbygden saknas sidana féreskrifter
men vore onskvirda, Sd vitt jag vet har man bade i
Danmark och Tyskland fixerat vissa minimiavstind
mellan byggnader pa landsbygden bl, a. med hiin-
syn till taktickningens beskaffenhet.

Ur de synpunkter som nu framforts fro de stora
enheterna och bebyggelsens relativa tithet vid lant-
girdar och fabriker dgnad att vicka farhagor, och
vi ha for Gvrigt nyss fatt dem bestyrkta av statisti-
ken. Vid sidana slag av byggnader tala ju ekono-
miska skil foér en koncentration, och det ir troligt
att man for deras brandskydd évervigande maiste
arbeta med brandsikra material och konstruktioner.

Vid trihusets planliggning miste beaktas, att ut-
rymmesvigar i hindelse av eldsvida goras tillriick-
liga. T bostadshus f6r flera familjer borde det inte
vara mer in hogst 4 ligenheter om varje utrym-
ningsvig. I nigon min miste emellertid sidana krav
bero pi de resurser ifriga om eldslickning och ridd-
ning, som std till buds.

For brandsakerheten i biografer dr sorjt genom
sirskild forordning.

Over huvud taget dr det ur brandskyddssynpunkt
viktigt, att trihusen dro vdl genomtinkta och plan-
lagda. Det ar ett av brandskyddsstrivandenas svi-
raste hinder, att man sd ofta forbiser detta, Den
bristande planlaggningen av byggnader sarskilt inom
den enklare byggnadsproduktionen pd landsbygden
ir utomordentligt pafallande. Skorstenar och eld-
stader anliggas ofta utan nddigt underlag. Rokror

dras utan tanke pi erforderliga birningar. Trivir-
kets anslutning till skorstensstocken, dess murning
och ytbehandling dro ofta av sidan art, att eldsvada
forr eller senare maste intraffa. Enbart med tanke
pa dessa forhallanden dr det berittigat att resa kra-
vet pd atminstone elementira byggnadstekniska fo-
reskrifter for landsortens byggnadsverksamhet och
en bostads- och byggnadsinspektion av limplig ut-
strickning.

Brand kan och bir alltsi forebyggas bl. a. genom
en riktig teknisk anordning av byggnadens alla
element.

Skorstenen bor ha ordentlig grund, muras med viil
fyllda fogar, putsas eller slamputsas utvindigt och
anslutas enligt forfattningarnas foreskrifter till an-
gransande trivirke.

Till fyllning i bjilklag och viiggar bora torvstrd
och hyvelspan inte anvindas. De brinna litt och torv-
stro utvecklar en tjock rok. Sigspin brinner simre.
Bist till bjilklagsfyllning dro koksaska och slagg
men ocksa tyngst (vilket ér till fordel for ljudisole-
ringen). Span och halm bira naturligtvis inte an-
viindas till ytterbeklidnad av tak.

Takstolsvinden vid sadeltak m. fl. takformer iir
ett svarkontrollerbart utrymme. Och ett utrymme
som inte litt kan kontrolleras ir ur brandskvdds-
synpunkt farligt. Men inte heller tritak utan vind firo
idealiska. De nodvindiga luftmellanrummen i en si-
dan konstruktion sprida elden fort, niir den en ging
fatt fotfiste. Och att gira skyddande beklidnader
av takets stomme och panel blir i vanliga fall for
dyrt.

Elektriska ledningar bora inte dras i rér genom ut-
rymmen med visentligt olika temperaturer utan i
gummiblyledning. I ledningar lagda i ror mellan kalla
och varma utrymmen uppstd niamligen vid konden-
sering lickstrommar, som litt fororsaka brand. I
fuktiga lokaler bor helst gummiblyledning anvindas,
eller, di mekanisk iverkan inte behiver befaras,
vulkanisera ledning pd knapp. Mot ledningarna
skola svara lamplig installationsmaterial, t. ex. kaps-
lade strombrytare i fuktiga lokaler.

Skall man putsa sin egnahemsvilla eller ¢j? Pi den
fragan kan inte ges nigot generellt svar. En 214"
spantad plankvigg pa bigge sidor beklidd med 1”
panel och puts dr brandhirdig och den egenskapen
ar ibland nédvindig. Men puts och trii trivas inte
bra ihop sirskilt under de forsta dren. DA triunder-
laget ror sig, lossnar eller spricker putsen litt. Har
man planlagt sitt trihus vil och byggt det konstruk-
tivt riktigt, dro i regel vidare atgirder for att oka
dess motstindsformaga mot eld onddiga.

Men i vissa fall, da sdrskilda risker foreligga eller
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di man av andra skiil 6nskar en hogre grad av si-
kerhet, kan en flamskyddande eller brandhirdig be-
klidnad av tristommen vara limplig. Rum som in-
nehalla brannbara dmnen, motorer eller transforma-
torer och byggnader innehillande djurstallar eller
biografer dro exempel pi sadana fall.

Sist 1 raden bland eldens bekimpare komma eld-
skyddspreparaten.

Genom bestrykning med eldskyddsfirger av olika
slag och eldskyddsvitskor kan man gora en trikon-
struktion svarantindlig, d. v. s. héja antindnings-
temperaturen och firdroja eldens genomtringande.,
De fasta bast pa ohyvlat virke. Bestrykning med sa-
dana preparat kan limpligen goras i lagerbyggnader,
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fabriker och liknande bByggnader. For mélning i bo-
stadsrum @ro de inte Empliga. Den vanliga oljefir-
gen spelar dar en eldskyddande roll — och inte helt
utan framging.

Det finns en grupp trihusfiender till utom de nu
behandlade, namligen de trignagande insekterna.
Den forodelse de dstadkomma ér inte obetydlig. De
bidra till att ytterligare forstirka intrycket av att
trihusen dro hirt ansatta av sina fiender. Men tri-
husen ha a andra sidan manga forsvarare och husens
fortjanster dro uppenbara. Alldeles sikert ha de
minniskor for briatt med sina slutsatser som mena
att man ska bekimpa trithusets fiender med att byg-
ga stenhus.




