TIDNING FOR BYGGNADSKONST

BRANDSKYDD

Av Kapten R. GOTHERSTROM

Snart sagt varje tekniker stiilles stiindigt infor
problem, som ligga inom brandskyddets omride.
Vid stadsplanerandet, husbyggandet i stad och
pa landsbygden, anordnandet av elektriska anligg-
ningar, inredandet av industribyggnader, sjukhus,
biografer och andra allminna samlingslokaler, va-
ruhus m. m., méste brandskyddssynpunkterna till-
miitas den allra storsta betydelse. Bristande hiin-
synstagande till dessa kan ofta for byggmistare,
elektriska installatorer ete. medfora allvarliga
straff enligt svensk lag samt vittgaende ekonomis-
ka forpliktelser.

I det foljande kommer endast det farebyggande
brandskyddet att behandlas.

Brandskyddet inom stiider, kipingar och muni-
cipalgamhiillen regleras i viisentliga delar av bygg-
nadsstadgan av den 20 november 1931 (Sv. Forf.
saml. 364/1931) samt av de lokala foreskrifter,
som enligt byggnadsstadgan skola utfiirdas av de
kommunala myndigheterna och i flesta fall god-
kiinnas av hogre myndigheter. Sialunda skall det
for varje storre samhiille finnas byggnadsordning,
faststilld av vederborande lLinsstyrelse samt
stadsplanebestimmelser, faststillda av Kungl.
Maj:t. T vissa fall tillkomma iven stamplane- och
utomplansbestiimmelser for samhillenas glesare
bebyggda omriden.

For bebyggelsen pi den egentliga landsbygden

finnas inga som helst statliga toreskrifter. De en-

da brandskyddsforeskrifter, som hir gilla, dro vis-
sa lokala brandférsikringsanstalters »villkor» och
reglementen,

Byggnadsstadgans 15 § innehaller bl a. att vid
stadsplanens uppriittande sirskilt skall tillses att
bostadsbygeandet limpligen fordelas pd olika om-
riden, ftskilda med parkbilten; att diir storre om-
riden for industri och dylikt anordnas, dessa av-
skiljas fran bostadsomriden med mark, som skall
forbli i huvudsak obebyggd; att stirsta méjliga
tryeghet vinnes mot fara for elds utbredning dver
storre omride samt att avstindet mellan byggnads-
linjerna i dmse sidor om gata i allminhet icke go-
res mindre {in 12 meter.

I de av Kungl. Maj:t faststillda stadsplanebe-
stiimmelserna inforas for varje samhille de vikti-
gaste brandskyddsforeskrifterna. IEnligt byggnads-
stadgans 16§ skola i dessa bestimmelser finnas de
for regleringen av de olika byggnadskvarterens be-
byggande erforderliga bestimmelserna sisom: om
kvarters anviindande for byggnader av visst slag;,
om férbud mot bebyggande av viss del av kvarter;
om bygenadslinjer och byggnadsgrinser; om girds
storlek, antal byggnader, som fa i tomt uppforas;
om bygenads hijd och viningstal samt om bygg-
nadsmaterial.

Byggnadsstadgan innehiller vidare i § 16 att vid
stadsplanebestiimmelsernas  uppgorande hinsyn
bl. a. skall tagas till, att byggnad av tri, som av-

och stannar vid t. ex. »linje 4» samt avliser diir
skorrigerat vattencementtals.

Betriiffande oOverhdjning av sidealkurvans i
sandregistret enligt fig. 24 i Handboken, éir den
angiven till 20%. Emellertid fordrar makadambe-
tong och singelbetong olika dverhdjning, vilket
iven fordras for olika maximistorlekar hos sten-
materialet. Foljande tabell tillimpas f. n. av SO
betriiffande denna overhéjning:

Overhdjning i sandregistret
vid foljande sten-maxcimum.
Betongtyp. 3/47 i F S0 7 3”
Makadambetong 10% 16% 20% 25% 309
Singelbetong

(&
0% 5% 10% 15% 20%

Det forekommer ganska ofta att specifika vik-
ten hos [or betong anviinda sand- och stenmaterial
iir mycket olika. Tungt stenmaterial med spee. vikt
upp till 3,20 har ibland forekommit. Nir sand- och
stenmaterial sammansiittes t. ex. enligt fig. 25 i
Handboken forutsittes dirvid underforstitt, att
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sanden och makadamen har samma spec. vikt.
Smiirre avvikelser betyda givetvis icke nigot. Vid
lika spec. vikt betyder t. ex. 40 vikt % sand - 60
vikt % makadam detsamma som 40 volym 9 fast
massa sand -~ 60 volym 9 fast massa makadam.
Det ir den senare jimforelsen som egentligen ér
den riktiga och vid SC tillimpas numera, nir det
giiller material med stor olikhet i spee. vikter, det-
ta senare betraktelsesiitt for erhillande av korrek-
ta verkliga proportioner.

De ovan angivna synpunkterna och erfarenhets-
rénen kunna synas komplicera proportionsfragor-
na, men dia de knappast erbjuda ndmnvirt merar-
bete, tillimpas de regelbundet vid SC i samband
med uppdrag, gillande proportionering av hetong
for olika indamil, som utfores vid Betonglabora-
toriet i Limhamn. I normala fall behiéva de dock
icke tillimpas, da skillnaderna i resultat, om man
undantager vattencementtal-korrigeringarna, #ro
relativt smi.
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ses skola inrymma bonings- och arbetsrum icke mi
uppforas i flera iin tvi viningar, dock att, niir sir-
skilda skiil foreligga, vinden dirjimte md inredas
i den utstriickning, som provas limplig med iakt-
tagande av att i‘boningshus, inrymmande mer dn
en ligenhet, i regel ej storre del av vindens yta ma
inredas én en tredjedel.

Mojligheten av att effektivt bekiimpa eldsvada
i byggnad samt forutsittningarna for att de inne-
varande skola kunna ridda sig ur byggnaden ir i
hilg grad beroende av byggnadens hijd. Inom stad,
koping eller municipalsamhiille, regleras hushdj-
den i samhillets olika delar forst och frimst genom
stadsplanebestiimmelserna for resp. samhille. Bygg-
nadslagen innehiller den féreskriften, att vid nyss-
nimnda bestiimmelsers utfirdande bl. a. skall iakt-
tagas, att byggnader ej mi uppforas till storre hijd
in som betingas av samhiillets utveckling och verk-
liga behov under nodigt iakttagande bl. a. av av-
stindet mellan byggnadslinjerna 4 dmse sidor om

gata och gird, i vilket hiinseende sirskilt bor till-

ses, att byggnad i allmiinhet icke uppfores till stor-
re héjd iin som svarar mot nimnda avstind. Vida-
re innehiller byggnadsstadgan i 16 § den allmiinna
foreskriften, att bebygeandet skall s anordnas, att
svarigheter icke uppsta vid slickandet av eldsvida.
Ju hogre byggnaderna iro, desto svarare blir gi-
vetvis eldsliickningen och utrymningen i hiindelse
av eldsvada.

Eniir de statliga foreskrifterna betriffande an-
ordningar for livriddning dro ganska vaga betrif-
fande higre byggnader, har en kommitté ayv stads-
planebyggnads- och brandskyddsteknici utarbetat
foljande riktlinjer.

1. Med ligenhet forstis bostad, kontor eller till
annat dndamail inredd viningsyta, dir minniskor
vistas regelbundet.

2. For trapphus, vilket icke har dppningsbara
fonster till det fria, fordras, att det i sin hiogst be-
ligna del har roklucka i brandsiker, direkt till
det fria och tver yttertaket giende roktrumma, att
roktrummans yttre del forses med regnskydd, si
anordnat, att evakueringsverkan uppstir i trum-
man oavsett vindrikining, att rokluckans Oppning
samt roktrummans genomskirningsarea och ut-
lopp till det fria ingenstides fir mindre {in 1 kv
(detta matt dr bl. a. foreskrivet i Kungl. kungo-
relsen ang. hotell- och pensionatrorelse) samt att
rokluckan forses med fran bottenplanet mandvrer-
bar éppningsanordning och att luckan upphinges
si, att den av sin egen tyngd eller genom tyngd-
belastning kan Gppna sig.

3. I byggnad med fem eller flera till Ligenhe-
ter inredda vaningsplan skola samtliga bjilklag
utforas i brandsiiker konstruktion.

4, Trapphus i byggnad med fem eller flera till
Ligenheter inredda vaningsplan fivensom trapphus,
som icke ir forsett med Oppningsbara fonster di-
rekt till det fria, far icke sti i forbindelse med eld-
farlig inviittning eller eldfarligt varulager. Frin
sidant trapphus ledande dorr till ligenhet skall
ha minst samma motstindskraft mot eld som 17
massiv tridorr. Fonsteroppningar mellan hir a-
syftade trapphus och rum mé icke forefinnas utan

att vara tickta med triidglas eller motsvarande.
Dylika fonster fi icke vara dppningsbara. Forbin-
delse mellan kiillare och i denna punkt nimnt
trapphus skall vara si anordnad, atf rok frin ev.
eldsvada i killaren kan utviidras utan att passera
trapphuset.

5. Vind resp. hanbjilksvind dver byggnad skall
uppdelas i avdelningar av limplig storlek* med till
yttertakets innersida uppdragen dtminstone brand-
hirdig viigg, vars dorroppningar tickas ayv brand-
dorrar.

6. Den allminna principen betriffande dvriga
anordningar for eldslickning i och livriddning ur
bygenad bor vara den, att frin ligenhet, vars golv-
plan ligger pi mer {in tvi viningars hojd éver mar-
ken, skola finnas minst tviL av varandra oberoende,
till det fria ledande viigar, vilka bora ligga si i
forhallande till liigenheten, att samma eldhird ej
rimligtvis samtidigt kan komma att avstinga bada
utrymningsviigarna. Den ena av dessa skall vara
hygenadens ordinarie, inviindiga trappforbindelse.
Den andra bor helst utgoras av en i byggnaden
fast anbragt anordning men kan ocksd bestd av
brandkérens eget stegmaterial **.

7. Eniir eldslicknings- och livridddningsarbete
frin stegtopp pd storre hojd dn 24 m. 6ver marken,
vilket hiinfort till niirmast ligre golvplan motsva-
rar 23 m. icke limpligen bor ifrigakomma, torde
brandkirens stegmaterial for defta iindamil be-
griinsas till nimna hojd. Det stegmaterial, som bor
ifrigakomma for eldslickning och livriddning, ut-
gires dels av 24 m. mekaniska stegar for en bjilk-
Jagsnivia av hogst 23 m., dels av 15 m. utskjutste-
gar for en bjilklagsnivd av hogst 14 m.

De mekaniska stegarnas manovrering forutsiit-
ter dels en med 6 a 7 tons fordon korbar, minst 3
m. bred viig, vars grinslinje nirmast husfasaden
icke far ligga pid mindre avstind frin denna #én
45 m. och ej pa lingre avstind*** in 9 m., dels
att en eventuell genomfart genom byggnaden hil-
ler en fri hojd av minst 3,5 m. och en bredd av
minst 3 m., dels att infart, genomfart och utfart
planliiggas med hiinsyn till den fordonssvingnings-
radie, som betingas av resp. brandkarsstegfordon,
och som i allmiinhet kan siittas till 12 m,

Transport och mandvrering av 15 m. utskjutste-
gar forutsitter dels en sa beskaffad genomging
frim gata till plats for resningen, att ett foremél
av dimensionerna 6,5>X1>0,5 m. kan obehindrat

* Maximiliingden torde i allmiinhet siittas till 20 m.

#% T bhygenad, vars hogsta till Ligenheter inredda bjiilk-
lag ligger higst 23 m. déver marken och scm iir utford
sfi, att elds spridning frin en liigenhet till en annan kan
med brandkiivens insats forhindras, torde principen i de-
finitionen srimligtvis samtidigt kan komma att avstiin-
o bitida utrymningsviigarnaz vara tillgodosedd,

om utging frin enkelrum till trapphus icke passerar
genom annat utrymme inom liigenheten,

om liigenhet med ett eller flera rum har forbindelse
till balkong, diir skydd mot eld inom liigenheten kan er-
hillas bakom tillviickligt stor muryta, eller éver balkong
har forbindelse till grannliigenhet eller slutligen tvii ut-
gingar till trapphus frin olika rum.

##% Dotta avstind bir emellertid kunna kas med 1/3
m. fir varje hel m. med vilken Oversta till liigenheter
inredda viningsplanet sjunker under 23 m., dock till higst
2 m.
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firas dirigenom, dels att niirmast husfasaden en
frin hinderliga fasta foremil fri passage av minst
3 m. bredd erhilles.

8.  Utgores den i punkt 6 niimnda andra utrym-
ningsviigen ayv fast utviindig forbindelse, som kan
ifrigakomma till en bjilklagsnivia av hogst 29 m.
over marken, fordras att vigen leder over icke
briinnbar balkong av minst 0,9 m. fri bredd, vilken
forbindelse obehindrat skall kunna trafikeras an-
tingen i horisontal eller vertikal led till plats, som
uppfyller i punkt 7 nimnda fordringar samt att
vertikal forbindelse skall utgbéras av stadigt an-
hragt jirnstege, ledande fran balkong pa sd siitt,
att den, som bestiger stegen, viinder ansiktet mot
fasaden och icke kan se storre djup under sig dn
avstandet till nirmast nnderliggande balkong, vil-
ket avstind icke fir dverstiga en vinings hijd.

9. T bygenad, vars vindsgolv ligger higre fin 23
m. dver marken, skola trapphusets omslutningsviig-
gar i brandsiiker konstruktion uppdragas till yt-
tertaket. I'ran trapphuset anordnas fast férbindel-
se till yttertaket genom lucka éppningsbar inifran.
Ddirrar mellan trapphus och vind skola vara brand-
dorrar. Varje vindsavdelning skall i yttertakets
hogsta del forses med en ungefiir 10,8 m. stor
oppuing, tickt med utifrin déppningsbar lucka el-
ler med takfonster. Vind skall forses med elekfrisk
helysning, vars stréombrytare placeras i trapphuset.
Vindskontor skola avskiljas med stiliriddsniit.
Taknock skall forses med minst 0,3 m. hogt riicke.

10. T trapphus till byggnad av storre héjd én
8 viningar skall inmonteras 2,57 stigarledning med
dubbel 63 mm. normalkoppling i bottenviningen
och brandpost med samma koppling i varje vaning
dver femte viningen.

11. T byggnad, vars dversta till ligenhet inred-
da viningsplan ligger higre dn 29 m. éver marken,
skola i punkt 6 nimnda utgingar utgdras av trapp-
hus, som icke fa sti i forbindelse med varandra,
annat fin via resp. ligenheter,

I friga om byggande inom omriide, som ej ingir
i stadsplan, skall, diir ej stamplanebestiimmelser
eller ntomplanshestiimmelser faststiillts, giilla, att
boningshus icke mi uppforas med flera in tva va-
ningar och ej till stérre hojd éin 7,5 m. Uthus eller
annan gardsbygegnad ma icke uppféras till storre
héjd dn 3 m.

De flesta stamplanebestiimmelser innehilla sam-
ma foreskrifter, som aterfinnas i de normalftrslag
till byggnadsanordningar, vilka utarbetats inom
Kungl. Byggnadsstyrelsen. I dessa normalfiorslag
aterfinnas nyssnimnda maximihojder dock med den
jimkningen, att byggnadsnimnd (hyggnadsinspek-
tor) for sirskilt fall md medgiva, att uthus eller
annan gardshyggnad, som anviindes till magasins-
eller affirsindamil, mid uppforas till stérre hdjd
in 3 m.

I stadsplanebestiimmelserna skola enligt bygg-
nadsstadgan intagas foreskrifter om byggnadernas
omfing. Sidrskilt viktigt dr det, att trithus ej go-
ras for stora. Under alla forhidllanden bora tri-
hus i stiider eller stadsliknande sambhiillen ej ges
storre ytinnehall dn 300 kvm utan sektionering
med brandmurar,
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I de flesta byggnadsordningar finnes en bestim-
melse om att bygenadsnimnd for minskande av fa-
ra for elds spridning i boningshus eller i byggnad
for industriellt indamil ma foreskriva i vad min
bygenad skall avdelas genom brandsiikra viiggar.
Hirigenom har byggnadsnimnd mdjlighet att for-
hindra allt for stora och brandfarliga trihus.

I de flesta utomplansbestiimmelser finnes en fi-
reskrift om, att sammankopplade byggnader skola
avdelas med brandmur, om deras sammanlagda
planyta dverstiger 200 kvm.

Vilka byggnadsmaterial®, som med hiinsyn till
brandfaran fi anviindas, dterfinnas i vederbiran-
de byggnadsordningar. Endast i de storre stiider-
nas centrala delar fordras i allmiinhet att bygg-
naderna uppforas av sten.

Stockholms  stads  byggnadsordning innehiller
toljande bestiimmelser, som torde kunna befraktas
sisom allméngiltiga.

1. Ytterviigg till byggnad, som uppféres med
mer dn tvi viningar och inrymmer bonings- eller
arbetsrum, skall utféras av tegel eller annat diir-
med i friga om motstindsformiga mot eld jim-
forligt material.

2. Jéarnkonstruktion, som ingir i byggnads bii-
rande delar eller dirmed har samband, skall, si-
vida icke jirnet {ir annorledes pi betryggande siitt
skyddat mot eld, kringgjutas med armerad betong
eller inklidas med ett mot jirnet dverallt titt an-
slutande skikt av cementbruk pad jirnarmering
till en tjocklek av minst 5 cm. for pelare och hu-
vudbalkar eller diirmed jimforliga konstruktioner
samt minst 3 em. fior sekundiirbalkar och liknan-
de.

3. I konstruktion av armerad betong fir det
tiickande betongskiktet utanpi armeringsjirn i
tjocklek icke understiga 1 em. i plattor, 2 cm. i
balkar och 3 em. i pelare.

I resp. byggnadsordningar iiro inforda detalje-
rade foreskrvifter angiende brandmurar. Bygg-
nadsstyrelsens normalfdrslag till byggnadsordnin-
gar bira tillimpas dven pd platser, dir byggnads-
stadgan ej géller. I allmiinhet fordras, att brand-
mur skall vara av tegel, men for Stockholm m. fl.
stiider kan byggnadsniimnden medge, att brand-
mur utféres i annan brandsiker konstruktion, t.
ex, betong. :

I'or att brandmur skall vara fullt effektiv bir
den vara hel. Oppningar i brandmur fi ej finnas
utan byggnadsniimnds medgivande.

Brandmur skall frin grunden uppdragas till
byggnadens tak och skall, om detta ir av samma
hijd som grannhusets, antingen muren uppdragas
30 em. eller mer eller takets undersida forses med
brandhirdig beklidnad till en bredd av minst 60
em. ndarmast brandmuren.

I bygenadsordningarna  stadgas i regel, att
bjilklag over Killare i hus med mer in 3 vinin-
gar skall utféras brandsiikert t. ex, i brandsiker
betongkonstruktion.

* Vilka byggnadsmaterial och bygenadskonstruktioner,

som firo brandsiikra o. s v. frameir av Statens Prov-
ningsanstalts meddelande 66,



