TIDNING FOR BYGGNADSKONST

BYGGNADSTEKNISKA

ISOLATIONSSPORSMAL

Av Professor H. Kreiiger vid Nordisk Byggnadsdag i Oslo

NORDISK BYGGNADSDAG halls i Oslo 1618 juni, Dessa enligt planen vart
femte dar dicrkommande sawmmantraden och konferenser pd det byggtekniska omrddet
betyda som bekant en generalmonstring av de wmeollanliggande dvens rén och erfaren-
heter och dro acsedda att ge en samlad dverblick dver framstegen inom bhranschen,
1 var tid med dess vildige wteeekling av byggnadstekniken kan dylike samanantriden
mellan Nordens byggafolk icke tillmidtas nog stor vikt,

Noim vanligt  hdalls  en  mdngfald instraktiva  faoredray, uppfiljda med givande
dislkussionsinligg. Ndledes behandlades: I. Stadsplanen, [I. Byggnadskonst, III. Bo-
stadspolitik och finansiering, IV. Byggnadens konstruktion, V. Byggnadens tekniska
inredning, VI. Brandicknik och VII. Diverse sparsmdal. Bland faredragshdllarne frin
svensl sida mdrktes professor H. Kreiiger, borgarrddet Harvry Sandberg, fastighets-
direltir Axel Dahlberg och arkcitekt Wolter Gahn,

Hir nedan redogires for det av professor H, Kreiger hdllna, mycket uppinirk-
sammade faorcdraget om »Byggnadstekniska isolationssporsmaly. Atergivandet har skett
i avsnitt, men foredraget kommer att in ertenso inflyta i de handlingar, son LIl histen

utges av Bestyrelsen fdr Nordisk Byggnadsdag,

D¢ isoleringstekniska frigor, som uppstiillas i samband
med projekterandet av en byggnad, giilla tiimligen undan-
tagslist vdrmeisoleving, isolering mot klimatiska angrepp
av olika slag, isolering mot vatten. Frigan om ljudisolering
ir av betydelse i ganska minga fall och likasi frigan om
isolering mot vibrationer nppkomna genom maskiner m. m.
Man torde fdven kunna tala om iselering i form av skydd
mot angrepp av syror samt ay svanpar och insekter, si-
som pilmasken och hushocken,

Detta foredrag avser att behandla ndgra avsnitt av de
viktigaste frigorna, varvid jag bérjar med viirmeisole-
ringsspirsmiilet,

Fragan rivande viirmeivergingstal, olika materialiers
viirmeledningstal, Iufiskikts viirmemotstind och olika, mer
eller mindre komplicerade konstruktioners viirmegenom-
giingstal hava under senare ir varit firemil fir ingiende
provningar, och allt siikrare resultat ha vinnits i samband
med nya miitningsmetoder,

Huvudfrigan ir hurn man med relativt tunna dimen-
sioper skall kunna dstadkomma kraftig isolering av be-
stiindig natur. Man har for sadant iindamal forutom yan-
liga korkplattor, slaggplattor, vissa slag av isolerings-
mattor, asbestnll o. d. kommit med en utokning av mate-
rialierna med exempelvis tretong i form av puts eller
plattor, glasull samt fiven viirmereflekterande mellanliigg
i form av aluminiumfolier o. d. Vid alla isolerande mellan-
liigg bir fuktighetens inverkan sirskilt undersikas. Deras
bestiindighet ur isoleringssynpunkt #r ett kapitel, som
dessutom bér #ignas siirskild uppmirksamhet. Avtagande
viirmeisoleringsfiormiga genom packning eller andra fir-
findringar bir helst ej forekomma.

Man bir ej minska viigg- och taktjocklekar allg fir
mycket, diir en viss grad av viirmekapacitet dir av niden
gent emot hiiftiga temperaturviixlingar,

Man har icke desto mindre minga ginger gitt till allt
for stora Overdrifter med hiinsyn till minskandet ay di-

mensionerna. F. n, bedrives en enligt mitt formenande till
dverdrift giende och pi minga =litt, i synnerhet med av-
reende pi sikerhetsgraden. menlig tivlan mellan entre-
prendrer och konstruktirer (fiven sinsemellan) om minsk-
ning av dimensioner till det yttersta. Detta midste leda
till en katastrof.

Ehurn kitnnedomen om  olika materialiers viirmeled-
ningsformiga fr ganska stor, mi dock framhillas, att
kiinnedom om fuktighetens inverkan ofta iir obetydlig.

Jag har verkstiillt undersikningar Over fuktighetshalten
i en del utfirda betonghus med wfedndig isolering. Fuk-
tighetsgraden i isoleringsmaterialet uppgick i en del fall
iinda till 40 viktsprocent i mars minad i hus som voro
dver tvih dr gamla. T andra fall var fuktighetshalten en-
dast 3 & & %. Den systematiska bearbetningen fir finnu
icke fiirdig, men kommer senare att publiceras.

Vid anviindning av ett biirande och ett isolerande mate-
rial framstiiller sig frigan, huruvida det isolerande mate-
rialet skall anbringas ni den yttre eller inre sidan av en
fasadviigg samt pi vad siitt fasadytan skall i mijligaste
man giras bestiindig d. v. s, skyddas mot klimatiska pa-
verkningar.

Om vi utga frin materialet betong som bitrande del och
nigot slag av liittbetong som isolerande del av viiggen, si
hir till en biérjan framhdllas, att hetongen skall vill arme-
ras men ayv praktiska skiil icke giras tunnare iin cirka 15
cm. Liitthetongens tjocklek avpassas si, att en for ifriga-
varande orts klimat erforderlig viirmeisolering hos viig-
gene erhilles. varvid loftmellanrum mellan liitthetong och
betong icke bir forekomma. Vid anviindning av luftrum
hava ofta trikiga erfarenheter av kondensfenomen upp-
stittt. Aven asfaltskikt mellan betong och liittbetong synas
mindre limpliga. Vid angivande av viirmegenomgings-
talet bior hiinsyn tagas till forekommande fuktighetshalt i
viiggmaterialierna, och man skall siledes icke riikna med
de viirden i viirmeledningstal, som giilla fir fullkomligt
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torrt material och som vanligen angivas i broschyrer och
abellverk.

De firdelar, som anses vara forbundna med utviindig
isolering, iiro foljande:

1. Den biirande betongdelen blir ntsatt fior mindre tem-
peraturspiinningar, iin dii den befinner sig pi utsidan, var-
jiimte den utgir ett visst viirmemagasin. -

2. Bjilklaget anslutes til] den inom varma zonen lig-
gande betongen och kan siledes genom den utviindiga
isoleringen skyddas for viirmefirluster med ty ftfiéljande
kondensation och mirkfiivgning av delen niirmast ytter-
viiggen.

De  oliigenheter, som firbundna med utviindig
izolering, iiro filjande:

1. Isoleringen upptager stiirre fuktighetsmiingd, iin di

anses

den iir anbragt pi insidan och isolerar hiirigenom siimre.

2. Isoleringsmaterialet miste behandlas med puts, och
dennas hillbarhet kan med tiden fiventyras,

3. Inviindig anordning av fiistpunkter eller bilning fir
ledningar forsviiras.

4. Stitljud fortplantas liittare frin vining till vining
i hijdled.

De firdelar. som anses forknippade med inviindig iso-
lering, diro filjande:

1. Isoleringen skyddas biittre mot fukt och iir diirfir
biittre viirmeisolerande.

2. Det hirda starka materialet kommer att fir-
liiggas pi den sida, dilr kraven pi bestiindighet iir storst.

3. Inviindiga fiistpunkter och hilning kunna liitt utforas.

4. Stotljud fortplantas sfimre frin vining till vining
i hiojdled.

De oliigenheter, som iiro firknippade med inviindig iso-
lering, anses vara foljande:

1. Den biirande betongzonen kommer att utsiittas for
storre temperaturspiinningar iin (i
i utsidan, Sprickbildningar, som kunna vara farliga med
hitnsyn till frostbestiindigheten., anses diirfir kunna upp-
sti.

och

isoleringen placeras

2. Viirmeavledningen frin Dbjilklagen, som samman-
hiinga med den yttre, avkylda betongviiggen, blir stirre
iin vid utviindig isolering och Atgiirder miste ofta vid-
tagas till forhindrande av bjiilklagets avkylning niirmast
yiterviiggen.

Fir egen del anser jag, att ytterligare utredningar iiro
nidviindiga for att man skall kunna taga definitiv stiill-
ning till frigan.

Det fiorefaller vid forsta piseendet vara ur bestiindig-
hetssynpunkt naturligast att viinda det hiirda och viider-
bestiindiga materialet, betongen, utit (siirskilt vid higa
och hirt och isoleringen indit samt
sika att genom praktiska anordningar eliminera de olii-
genheter, som uppkomma i siddant fall och vilka ovan
pipekats. Mihiinda fivro emellertid sviirigheterna fisr effek-
tiv lisning allt for stora.

Man har i de flesta fall anordnat korkplattor i bjilk-
lagets undersida ett stycke niirmast invid ytterviigeen.
Diirvid hava vissa missfiirgningar i taket uppstitt. For-

utsatta byggnader)

silk med uppviirmning av bjiilklagsdelen niirmast ytter-
viiggen vintertid ha diiremot mig veterligt ej gjorts och
horde proberas.

Med hiinsyn till klimatiska pifrestningar bira siirskilda
dtgiivder vidtagas fior firhindrande av betongens sprick-

bildning genom  limplig armering och genom limplig
betong.
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Siirskilt i Norge har man i stor utstriickning anviint sig
av puts pa betongytan. Det vore dock mera dnskviirt an-
viinda oputsad betong. Svirigheterna att erhiilla en vacker,
giirna artikulerad yta, fri frin ojiimnheter i gjutskarvar
o. d. iiro stora. Hiir iir ett stort arbetsfiilt.

Ett annat omride, diir mycket aterstir att sira, giller
dkandet av kiinnedomen om fuktens forflyttningar i viig-
gar och dess inverkan pi viirmeisoleringsformigan. En
friga, som sammanhiinger hiirmed Hr spirsmilet huruvida
fasadytan skall vara tiit eller poriis. Den tiita iir enliet
min dsikt farlig i Lingden, Frigan biir studeras i samband
med undersiikning av fuktupptagning i yttermurar i kust-
landshns,

For att i nigon min bidraga till l6sandet av frizan
rirande inviindig eller utviindig isolering ha vid Tekniska
Hijgskolans  byggnadstekniska laboratorinm ingingsatts
vizssa undersikningsarbeten.

Fasadisoleringar i form av bestrykningspreparater visa
i regel diligt resultat efter en del fr, iiven om man kan
Astsdkomma drastiskt goda resultat pi smd provbitar.
Man fir vidare ej tro sig kunna gira ett icke frostbestiin-
digt material frostbestiindigt genom att bestryka det med
ett medel, som avser att stiirka materialet mot angrepp av
svavelsyrlichet i luften, siledes helt annan piverkan. Si-
dana misstag hava minga ginger gjorts.

Jag hinner ej ingd pd frigan om alla de slag av fasad-
isoleringar, som forekomma, utan vill endast framhilla
faran av att anbringa en s k. tiit beliiggning, som dock
i verkligheten ej #r fullt tit utan genast eller efter nigon
tid slipper in nidgot om iin obetydligt med vatten. De in-
komna smél vattenmiingderna magasineras innanfir yt-
skikter och ‘ha mycket sviart att komma ut igen. En vid
oliimplig tidpunkt infallande, stark frostperiod kan di ha
ddesdiger verkan, varpi finnas minga exempel. Fasad-
ytan biir vara porbs. Denna friga utgir ett omfattande
kapitel och kan ej hiir nirmare behandlas,

En tiitande beliigening dver hela fasadytan hindrar vis-
serligen stirre vattenmiingders plitslign intriingande wid
stark mnederbiird men #r i liingden skadlig pid siitt som
nimntrs,

Det vore kanske en god lésning att utfira exempelvis
50 % av fasadytan tit, i form av vertikala ej allt fir
breda strimmor (genom glaserat tegel, plit el. dyl.) samt
resterande del poris. Diirigenom skall 50 % av vattnet
avvisas och resterande del finge sugas in i murverket,
som dii ej bleve genomfuktar i samma grad. Vid upnehialls
viider skulle de pordsa partierna vara tillriickliga for av-
dunstningen. En
pi vertikala ytor samt provningar rirande avdunstnings-
egenskaperna vid olika -fiirhﬁllﬂmh-r:al mellan porisa och
tiita voertikala fasadytor kan siikerligen ge
upphoy till en rationell lisning.

dkad kiinnedom om verklig nederbird

strimmor #

Djupare vattenintriingning i fasadmurar i ogynnsamt
kustklimat hindras ofta genom skalmurar. Det dir min
firhoppning, att dessa frigor om fuktens inverkan pi
viirmeisoleringsformigan samt vattens intriingande i fasa-
der kemma att niirmare klarliigeas genom en firsiks-
byggnad i Giéteborg, vilkens utforande jag redan fisr mer
in 15 ir sedan foreslagit och varom jag i slutet av Ar
1937 1 siirskilt forslag erinrat och fiven i dr propagerat
fiir. Hilrvid avses provning av manga viggtyper.

Kondensfenomen och vattenforflyttningar i siidana ma-
terinlier som tegel, betong, gasbetong., fogmaterial m. m.
skulle di iiven kunna studeras. Parallella laboratorieun-
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dersiikningar vid Tekniska IIogskolans bygenadstekniska
laboratorinm iiro forutsedda.

Jag kommer sit dver till fragan om 1judisolering.

Betriiffande apparater for ljudmitning hiinvisas till den
pi detta omride ganska rikhaltiga litteraturen men vill
jag papeka behovet av mera kiinsliga apparater, som med
erforderlig noggrannhet och siikerhet kunna miita 1jud-
styrker under 20 decibel. Fletcher och Munson ha infért
en nogegrann metod fir beriikning av styrkan av ett sam-
mansatt Ljud. Den sedan dtskilliga dr som riktig antagna
weber-fechnerska psykofysiska lagen, att ljudférnimmel-
sen tilltager proportionellt mot logaritmen for ljudinten-
siteten har genom senare tiders undersikningar definitivt
bragts ur viirlden. Ett Ijnd om 80 db firnimmes av drat
siilunda icke endast dubbelt si starkt som ett pa 40 db
utan betydligt mera (cirka 32 ggr).

UNGEFARLIGA OVRE GRANSER PA STYRKAN HOS
EN DEL OLIKA LJUD,

Utomhus.

Tag i tunnel, kraftigt automobilhorn pia nira

0 I ety o I e T e o 100 db
Ljud frin forortstig eller jarnvigstiag & gata .. 85 »
Ljud frian larmande fordon siscm bussar, spir-

viigstig, motoreyklar o, d. ... ...... 000, 80 »
Medelljudniva for:

starkt trafikerad gata .............. 000, 70 »

mindre starkt trafikerad gata . ........... GO »
Inomhus.

Hoga skrik i rum med harda vaggar . ....... 100 »
Kraftigt ljud frin hogtalare i bostadsvining .. 80 »
Normalt'Bud TrAnidio o ool de de ci <a aras GO »
Hogrostat tal i bostadsrom 75 »
Vanligt n » » G0 »
Lagmialt » » » 45 »
Viskning i bostadsrum . ....... .00t on e 30 »
Lag viskning i bostadsrum 25 »

Skrivmaskinsbuller i odimpat kontorsrum .. 70 »

Ljud i bullersam restaurang .............. 70 »
Stor orkester .......... N A B e 90 »
Spolning i W. C. av mera larmande typ ...... 65 »
» » » » tystare €ypP .. ... cienaen 55 »
Fyllning av badkar i badrom . ............. 65 »
» »  tvittstill i toilettrom ... ... ... . 50 »

Normer for tillatliga viirden A ljudstyrkor inom olika
slag av lokaler saknas. Foljande forslag har av mig
uppstiillts for att i nigon min vara viigledande.

Tillatna ljudstyrkor i clika lokaler.

Rum for ljudupptagning .................. 10 db
Radioutsandningsrum . ........ccc00venn 12 »
Sjukrum d&ir hog grad av ostordhet dr nod-

WRNAIE. ;o e s oo smabuie st s sl sisinmiaterhs 10 »
S:nkrnm av normal art .................. 15 »
Sevrum i hotell och bestiider .. ............ 20 »
Teatrar; KYPKOX . cocx sm v e i ssensd o8 oin dlie 25 »
Hirsalar och liisesalar ............cv0enans 25 »
Blograflokaler . .. .........sceoooeesss e, 30 »
Arbetsrum for intellektuellt arbete av mera

EPRVANAC APT - oy i s te s mieics o i wmi mrin o e 15 »
Normalt arbetsrum ... .........0oescsean 25 »
Arbetsrum for manuellt arbete . ........ : 40 »

De vid Tekn. Hégskolan i Stockholm tilliimpade meto-
derna fir miitning av konstruktioners luftljuds- och stot-
ljudsisclerande firmiga hava icke under de senaste aren
undergiitt niigra niimnviirda foriindringar. De finnas be-

skrivna i Ingenjorsvetenskapsakademiens IMandlingar nr
132 och fungera tillfredsstiillande.

Det iir numera allmiint kiint att vid enkla viiggar isole-
ringsfirmigan fir i hig grad beroende av vikten per kvm.

En Iufttiit viigg iir Detydligt hiittre iin en luftgenom-
sliipplig av samma vikt per ytenhet.

En pi biada sidor putsad massiv enkelviigg ¢ med vik-
ten 125 kg/kvm. och total tjocklek 10 em. gav vid prov-
ning en ljudiselation av cirka 45 db. En dubbelt si tung
enkelviigg » Okade ljudisolationen endast till cirka 49 db.
En dubbel viige med luftmellanrum okar diiremot ljud-
iselationen avseviirt, Silunda erhills med dubbla a-viiggar
med Iuftmellanrnm (2,5 e¢m.) vid provning en ljudisola-
tion av cirka 55 db, Luftmellanrnmmet var helt fritt frin
nedramlat hruk. Det Hr av stor vikt att ingen forbindelse
finnes mellan viiggdelarna. For att med massiv enkelviigg
ni samma resultat 55 db. skulle erfordras en viiggvikt av
500 kg/kvm, mot en 30 em. tjock tegelviigg.
Luftmellanrum med 1,3 och 5 cm. giivo praktiskt taget
samma resultat som 2.5 em. For ernidende av nimnvirt
storre ljudizolation genom Okat luftmellanrum méste det-
samma dkas till 15 & 20 em., vilket #ir opraktiske. Inligg-

svarande

ning av Ijudabsorberande matta i mellanrummet gav en
okning av cirka 2 b, Inliigening av pords matta synes
ha stiirre betydelse vid relativt lufttiitt viiggmaterial (be-
tong, casbetong o. d.) fin vid mera luftgenomslippligt
material (santorinplattor, pimsbetong). Senare undersik-
ningar hava givit vid handen att om mellanrummets kan-
ter firses med ljudabsorberande material, si har detta
stor betydelse.

Vid triingt mellanrum och inliiggning av absorberande
ifrigasiittas, om det bhiittre
stum skarvning iin med overlappning av mattorna, eme-

mattor kan icke vore med
dan i senare fallet mekanisk forbindelse uppstir mellan
de bida plattviigearna.

I en modern byggnad med dess utgrenade vattenled-
blir bruset vid ofta stirande
fiven pa stora avstind frin tappningsstillet, sfivskilt di

vattentryeket iir higt. Ljudet visar sig tilltaga med 4:de

ningsniit vattentappning

potens av trycket. Fir reducerande av dessa oliigenheter
har utexperimenterats en siirskild tappkranstyp och en
tryckreduceringsanordning, som tillfredsstiillande 16st fri-
gan.

Isalering mot vatten ntfives i de flesta fall med hjilp
av asfaltbitumen, niir man icke kan lita pi att erhilla en
i sig sjiilv vattentiit betong. Bitumenisolering anviindes
siirekilt, niir risk finnes for sprickor i betongen. exempel-
vis genom krymmpming eller rivelser i underlaget.

Man skiljer pd isoleringar, vilka endast kunna skydda
betongen mot fukt eller mot ett obetydligt vattentryck
(fuktisclering) samt isoleringar, vilka skydda mot mer
eller mindre hijga vattentryek (vattenisolering).

Fuktisoleingar utfiras fir att skydda exempelvis grund-
murar mot fukt frin omgivande fyllning eller vid isole-
ring av betongdiick, diir nigot egentligt vattentryck icke
kan forekomma.

Den enklaste och billigaste isoleringen pid dylika betong-
ytor skulle erhillas genom en eller flera bestrykningar
med varm oljeasfalt. Pa grund av den higa temperaturen
(¢irka 180° ) bildas emellertid vattendinga, som ger upp-
hov till blisor och dilig vidhiiftning.
hiittre fiiste vid den ofta viita betongytan bor man forst
bestryka denna med en asfgltlosning, exempelvis asfalt
upplost i riterpentin, solventnafta el. dyl. Av stérsta be-

For erhillande av
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tydelse dir det diirvid, att asfaltléosningen har god viitande
formiga gentemot fuktig betong. Pi mycket fuktig betong
kan man icke anviinda asfaltlosningar till forbehandling
ay ytan utan anviinder di en
Sedan betongen erhallit dylik férbehandling genom asfalt-
Iosning eller emulsion, erbjuder ett gott fiiste fior
bestrykning med varm oljeasfalt under forutsiittning, att
ytan hilles torr.

liimplig asfaltemnlsion.

den

Vid isolering mot vattenivertryck anviinder man sig
huvudsakligen av membranisolering, exempelvis vid iso-
lering av vattenbassiinger och av kiillare beliigna under
Denna isolering bestir av omviixlande
lager av asfaltbitumen och liimpliga, armerande sKikt av
asfaltpapp, jute- eller bomullsviiv, tunn plit av bly. alu-
minium eller koppar. Dylika membranisoleringar skydda
mot mycket higa vattentryck, men de miste i =in tur
skyddas mot yttre fdverkan, vilket vanligen sker genom

grundyvattenytan.

ett lager av niitarmerad skyddsbruk. Membranisoleringar
hava vissa nackdelar,

Om exempelvis en liicka skulle uppstil, fir den svir att
lokalisera.

Det armerande materialet iHr stundom mindre bestiin-
digt, i det att exempelvis jute- och bomullsviiv rutina
under frens lopp liksom fiven ripapp. PlLit kan angripas
av salter eller syror och i vissa fall av vagabonderande
strimmar.

Membranerna kunna skadas, om underlaget iir buktigt
eller om lokala skarpa ojiimnheter finnas i defta, som
kunna genomtriinga desammsa,

Med hiinsyn till dessa oliigenheter anviinder man iiven
andra typer av bitumeni=zoleringar, vilka framstiillas av
en homogen, gjutbar asfaltmassa. Den iildsta isoleringen
av detta slag iir vanlig gjutasfalt, vilken utliigges i varmt
tillstind och som kan formas helt efter underlaget. Normal
gintasfalt fir dock mindre limnlig att
isolerande lager, eniir den liitt spricker.

anviinda sisom
Man har diirfir
overgitt till att framstilla speciella, fillerrika och diirige-
nom mycket sega gjutasfaltmassor, vilka viill liimpa sig
for isolering mot mycket hilgn vattentryek iiven i verti-
kala ytor. Denna typ av isolering anviindes i mycket stor
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omfatining i England och siirskilt i London, dir man ofta
utfior bygegnader, vilka striicka sig djupt under grund-
mttenytan., Denna isoleringstyp har fiven firsiksvis bir-
jat anviindas i Sverige.

Under senare dr har man diven i viss ufstriickning bor-
jat framstiilla gjutasfaltmassor, vilka kunna utliiggas i
kallt tillstind. Bindemedlet utgores vanligen av en as-
faltemulsion. Fior att det i emulsion befintliga vattnet
hastigt skall kunna upptagas, anviindes ofta cement som
filler, vilket dock i ogynnsamma fall kan nedsiittn mas-

=ans plasticitet och diirmed befordra sprickbildning.

Stundom inblandar man i dylika kalln massor firull,
asbest eller cellulosa fir att dka deras seghet. Goda re-
sultat hava diven erhillits blandning av asfalt-
och gummiemulsioner vid framstiillning av bindemedel
fir kalla isoleringsmassor.

genon

I en del linder utfor man isoleringnr mot ligre vatten-
tryek med hjiilp av pastaliknande massor, som framstiillas
av mjnk asfaltbitumen och asbest.
kas i ett eller flera skikt med varierande tjocklek. Dylika
asfalt-ashestblandningar utliiggas stundom i varmt till-
stind. men genom tillsats av limpligt losningsmedel till

Dessa massor utstry-

asfalten kan man gira massan formbar iiven i kallt till-
Niir massan blivit
isolerin-

stand, Atminstone under kortare tid.
utlagd och lisningsmedlet bortdunstat, erhiller
gen onskad hardhet.

i sista tiden har man skt
preparat fin asfalt for isolering mot vatten, bland annat
med anviindande av vissa produkter frin triindustrien.

Hittills har dock utgingsmaterialet fiir betongisolerin-
gar i de flesta fall varit asfaltbitumen, beroende friimst

utexperimentera andra

pi materialets stora bestiindighet och liga bris. Annu
aterstir mycket att gira pa asfaltomridet siirskilt med
hiinsyn till undersékning av bestiindighet och elasticitet
efter ling tid.

Ovan limnade synpunkter utgiira endast en ofunllstiin-
dig utblick dver mingden av frigor
inom byggnadsfacket, och jag iirv tillfreds om nigon av de
framstiillda synpunkterna kunde ge anledning till proble-
mens angripande och isoleringsteknikens utveckling.

isoleringsteknizka



